AUTEL Nettbrettkonfigurasjon
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Koble til kalibreringsrammen via Wi-Fi
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Sla pa MaxiSys-nettbrettet. Trykk p& Innstillinger-applikasjonen pa MaxiSys-jobbmenyen.
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- Calibration Frame Cannection Nat Comected >
I,:I Report settings

B soupsae o i Trykk p& alternativet ADAS- og alignerinnstillinger i venstre kolonne. Velg alternativet
J Kalibreringsrammetilkobling for & vise skjermbildet Kalibreringsrammetilkobling.
(B v @ Maintenance & Senvoe >

Country/Region Code T Wheel Alignment Software Settings >
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@ Your device has been bound 1o the ADAS frame.
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Sveip Wi-Fi-bryteren for & aktivere kalibreringsrammens Wi-Fi. Nettbrettet vil sgke etter
tilgjengelige enheter. Wi-Fi-navnet til kalibreringsrammen vil veere «ADAS», etterfulgt

& Senings - Colbration Frame Cannection Refresh
Languege av et serienummer. Trykk pé riktig enhet for & koble til. Nar en tilkobling er opprettet,
[ P e D () —I— viser tilkoblingsstatusen «Tilkoblet».
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B2 sotpine \soowA WL Etter at rammen er koblet til via Wi-Fi, vil nettbrettskjermen projiseres pa skjermen.
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Country/Region Code. T ADASSSI8MOAO1006 Mot Connected

Tu Aowsss1snaA0IO02 ot onnected
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| o P Tap tocoomect o daconnect @ MERK: Det kan ta opptil 30 sekunder & koble nettbrettet til en kalibreringsramme.

Vent litt.

Kalibreringsrammens Wi-Fi kan vaere utilgjengelig pa grunn av lokale restriksjoner. Hvis du ikke kan koble til kalibreringsrammens Wi-Fi gjennom prosessen ovenfor, ma du kanskje
sjekke og endre land eller region p& bade skjermen og nettbrettet, og deretter falge TRINN 1-3 ovenfor pa nytt.

Angi land/region

Trykk p& Innstillinger-appen fra Android-startskiermen pa MaxiSys-nettbrettet.
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Velg Wi-Fi for & vise skjermbildet Wi-Fi-innstillinger. Trykk pa Innstillinger
(tannhjulikonet) gverst til hgyre pa skjermen.
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America

Canada

Brazil

Russia Velg ditt lokale land/region fra popup-vinduet.
Gemany

Spain
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Portugal

The United Areb Emiriies
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4. Gjenta den samme prosessen pa skjermen.

Koble MaxiSys-nettbrettet til Wi-Fi-nettverket ditt

M Settings ADAS & Aligner Ssttings
[A] tangusge
£ Common Semtings »
ﬂ Printing Settings
1 Calibration Frame Connection ADAS-SS1BMOCOID1S >
E] Report settings
Notconfiqured > ° e . . e
Y wapie 2 Trykk pa Innstillinger > ADAS- og alignerinnstillinger, og velg deretter
Update > . . o o - . . . . .
Nettverkskonfigurasjon for & ga inn i skjermbildet for nettverkskonfigurasjon.
m N (& Maintenance & Service >
E- untry/Region Code 15 Wheel Alignment Software Settings 5
E’ System Settings
@ Your device has been bound to the ADAS frame.
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g Printing Settings o
a Report settings " @3
= L — - Trykk pa rullegardinlisten. Velg Wi-Fi-nettverket ditt og skriv inn passordet
L3
ditt nar du blir bedt om det.
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m Printing Settings Wi,
T rosortsotings a = o
E Auto Update j"‘ _____ - Trykk p& Koble til-knappen for & koble til det valgte Wi-Fi-nettverket.
Nar tilkoblingen er vellykket, vises en bekreftelsesmelding.
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MERK: lllustrasjonene i denne hurtigreferanseveiledningen er kun ment som referanse. De faktiske skjermbildene kan avvike.




