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Potacz ramke kalibracyjng przez Wi-Fi
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Wigcz tablet MaxiSys. Stuknij aplikacje Ustawienia w menu zadan MaxiSys.
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m i & Maintenance & Service >

Country/Region Code T Wheel Alignment Software Settings >

[ [—
@ Your device has been bound 1o the ADAS frame.
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Kliknij opcje Ustawienia ADAS i alignera w lewej kolumnie. Wybierz opcje Potgczenie z

Przesun przetacznik Wi-Fi, aby wtaczy¢ Wi-Fi w ramce kalibracyjnej. Tablet wyszuka
dostepne urzadzenia. Nazwa Wi-Fi ramki kalibracyjnej to ,ADAS" z dopiskiem numer
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Langusge seryjny. Dotknij odpowiedniego urzadzenia, aby sie potaczy¢. Po nawigzaniu
[ oo setings u W“’ﬂ T potaczenia, status potgczenia bedzie wyswietlany jako ,Potgczono”.
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sekund. Prosimy o cierpliwos¢.

Dostep do Wi-Fi ramki kalibracyjnej moze by¢ niemozliwy z powodu lokalnych ograniczen. Jesli nie mozesz potagczy¢ sie z Wi-Fi ramki kalibracyjnej za pomoca powyzszej procedury,
konieczne moze by¢ sprawdzenie i zmiana kraju lub regionu zaréwno na monitorze, jak i tablecie, a nastepnie ponowne wykonanie krokéw 1-3 powyzej.

Ustaw kraj/region

Kliknij aplikacje Ustawienia na ekranie gtéwnym Androida na tablecie MaxiSys.
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Wybierz Wi-Fi, aby wyswietli¢ ekran Ustawienia Wi-Fi. Dotknij Ustawienia
(ikona kota zebatego) w prawym gérnym rogu ekranu.

Choose a country o region
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Wybierz swéj kraj/region z okna pop-up.

4, Powtérz ten sam proces na monitorze.
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@ vour device has been bound 10 the ADAS frame.

Dotknij opcji Ustawienia > Ustawienia ADAS i Aligner, a nastepnie wybierz
opcje Konfiguracja sieci, aby przej$¢ do ekranu Konfiguracja sieci.
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Kliknij liste rozwijang. Wybierz swoja sie¢ Wi-Fi i wprowadz hasto, gdy
pojawi sie monit.
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Kliknij przycisk Potgcz, aby potgczy¢ sie z wybrang siecig Wi-Fi.
Po pomys$inym nawigzaniu potaczenia pojawi sie komunikat potwierdzajacy.

UWAGA: Ilustracje w niniejszym Podreczniku Szybkiego Odniesienia maja charakter wytacznie pogladowy. Rzeczywiste ekrany mogg sie réznic.




