AUTEL Krotki przewodnik referencyjny

Adres e-mail: sales@autel.com
Strona internetowa: www.autel.com

Pokrowiec na sprzet
www.maxisysadas.com Dla IAS0O0WA (AUTEL-CSC9000)

Dziekujemy za wybér pokrowca na sprzet Autel, zaprojektowanego specjalnie do naszej ramy kalibracyjnej IA900WA. Niniejsza instrukcja zawiera informacje o srodkach
ostroznosci, na ktére nalezy zwrdci¢ uwage, oraz instrukcje dotyczgce prawidtowego uzytkowania pokrowca. Przed uzyciem prosimy o uwazne zapoznanie sie z instrukcja.
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Zt6z rame kalibracyjng IA900WA:
= ‘ Ustaw monitor w jego oryginalnej pozycji
: 3 BN ) m— ; Opus¢ poprzeczki, az bedzie widoczny znak
\' J ostrzegawczy.  Zt6z poprzeczki na obu koncach.
Wigcz hamulce nozne
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=y

Roztdz i rozsun oktadke.

Przytrzymaj gérng cze$¢ pokrywy obiema rekami i
umiesc jg na ramce kalibracyjnej od géry do dotu.




AUTEL
IA900WA

(AUTEL-CSCS8000)

Upewnij sie, ze pokrywa $cidle przylega do catej ramy.

Zapnij oktadke.

Gdy bedziesz potrzebowac ramki kalibracyjnej, rozepnij pokrowiec i

ostroznie wyjmij go z ramki kalibracyjnej. Ztéz pokrowiec i
schowaj.

UWAGA: Ilustracje w niniejszym skréconym przewodniku majg charakter wytgcznie poglgdowy. Rzeczywiste produkty mogg sie réznic.
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