AUTEU Krotki przewodnik referencyjny

E-mail: sales@autel.com Strona
internetowa: www.autel.com Szafka magazynowa AUTEL

www.maxisysadas.com (AUTEL-CSCO50B/01)

Dziekujemy za zakup szafy magazynowej AUTEL. Niniejsza instrukcja szybkiego montazu zawiera instrukcje dotyczgce montazu i uzytkowania szafy.

Przed uzyciem nalezy uwaznie przeczytac te instrukcje.

Opis produktu

Szafka ma trzy szuflady. Kazda szuflada

mozna go uzywac do przechowywania réznych rzeczy:

-

. Drukarka

N

. Wktad

w

Papier A4

IS

. Cele szerokokatne

v

. Przedtuzenia do tarczy szerokokatnej

o

Docelowe wysokosci jazdy na zywo

~

. Kliny pod kota i inne narzedzia pomocnicze

@ UWAGA: Narzedzia wymienione powyzej nie sg zawarte w zestawie. W

Szafka dostarczana jest z szeregiem akcesoriéw i narzedzi niezbednych do montazu:

Gniazdo stozkowe

Gabinet Klucz Sruba gtowicy

i M4 x 6)
1 szt. imbusowy (2,5 mm) ( )

1 szt. 12 szt. )-

(w zestawie 2 sztuki zapasowe)

Kierownica Pedat hamulca
Uchwyt zamka Uchwyt depresora
1 ZESTAW 1 ZESTAW

W przypadku tej szafki do przechowywania dostepne sg dwie opcje kombinacji.
Opcja A: Szafka magazynowa + zestaw hakéw zaciskowych do obreczy.

Opcja B: Szafka do przechowywania + zestaw hakéw do mocowania opon.

(@ UWAGA: Przed rozpoczeciem instalacji nalezy upewnic sie, ze oba hamulce nozne na kétkach sg zaciggniete i szafka znajduje sie w statej pozycji. W




@® Jesli zakupiono zestaw hakow zaciskowych do obreczy, nalezy wykonaé ponizsze czynnosci, aby zainstalowa¢ narzedzia.

Haki zaciskowe do obreczy

Gtowica gniazdowa
) Sruba kombinowana
Hak zaciskowy obreczy Klucz imbusowy M5 X 10)
X

4
4 ZESTAWY (4 mm) 18 szt.
1 szt.
(w zestawie 2 sztuki zapasowe)
Montaz hakéw zaciskowych obreczy
- N

Znajdz wstepnie wywiercone otwory na haki zacisku obreczy. Uzyj klucza imbusowego 4 mm i $rub imbusowych (M5 x 10), aby zamontowac¢ haki

zacisku obreczy. Do zamontowania kazdego zestawu haczykéw zacisku obreczy potrzebne sg cztery Sruby.

i

Sruby kombinowane z tbem gniazdowym

w @

Zawieszanie zaciskow obreczy

Po solidnym zamontowaniu hakéw zacisku obreczy, mozna zawiesi¢ zaciski na nich, jak pokazano ponizej. Aby prawidtowo zawiesi¢ zacisk obreczy
AUTEL-CSC0500/19 (sprzedawany oddzielnie) na hakach, nalezy umiesci¢ uchwyt na uchwytach i przymocowa¢ magnesy na zacisku obreczy do

magneséw na haku.




Montaz uchwytu blokady kierownicy

-

Patrzac od frontu szafki (strony z szufladami), po lewej stronie szafki znajduja sie wstepnie nawiercone otwory na uchwyt blokady kierownicy. Do montazu uchwytu

blokady kierownicy uzyj klucza imbusowego 2,5 mm i sze$ciu $rub imbusowych (M4 x 6).

=) | = ="
—

Wkrety z tbem stozkowym i gniazdem szesciokgtnym

Zawieszanie blokady kierownicy

-

Zawies$ blokade kierownicy AUTEL-CSC0500/27 (sprzedawang oddzielnie) na uchwycie, aby utatwi¢ przechowywanie, jak pokazano ponizej.




Montaz uchwytu depresora pedatu hamulca

%

Patrzac od frontu szafki (strony z szufladami), po prawej stronie szafki znajduja sie wstepnie nawiercone otwory na uchwyt docisku pedatu hamulca. Do montazu
uchwytu docisku pedatu hamulca nalezy uzy¢ klucza imbusowego 2,5 mm i czterech $rub imbusowych z tbem stozkowym (M4 x 6).

Wkrety z tbem stozkowym i gniazdem szesciokatnym

Zawieszanie depresora pedatu hamulca

Gdy nie uzywasz depresatora pedatu hamulca AUTEL-CSC0500/26 (sprzedawanego oddzielnie), zawie$ go na uchwycie.




® Jesli zakupiono zestaw hakéw do zaciskania opon, nalezy wykonac ponizsze czynnosci, aby zainstalowa¢ narzedzia.

Haki do zaciskéw opon

Hak do zaciskania opon
4 szt.

Klucz imbusowy
(4 mm)

1 szt.

Gtowica gniazdowa
Sruba kombinowana ’
(M5 x 10) ‘\
18 szt. @

(w zestawie 2 sztuki zapasowe)

Montaz hakow zaciskowych do opon

o

Sruby kombinowane z tbem gniazdowym

Znajdz wstepnie wywiercone otwory na haki zacisku opony. Uzyj klucza imbusowego 4 mm i srub imbusowych (M5 x 10), aby zamontowac
haki zacisku opony. Do zamontowania kazdego haka zacisku opony potrzebne sg cztery Sruby.

Zawieszanie zaciskow na opony

tytu zaciskow.

Po solidnym zamocowaniu hakéw zaciskéw do opon mozna je zawiesi¢ na nich, jak pokazano ponizej. Aby prawidtowo zawiesi¢ zaciski
AUTEL-CSC0500/17 (sprzedawane oddzielnie) na hakach, nalezy upewnic sie, ze uchwyty na hakach sg wsuniete w otwory montazowe z

Posiadacze




Montaz uchwytu blokady kierownicy

/

Patrzac od frontu szafki (strony z szufladami), po lewej stronie szafki znajduja sie wstepnie nawiercone otwory na uchwyt blokady kierownicy. Do montazu uchwytu

blokady kierownicy uzyj klucza imbusowego 2,5 mm i sze$ciu $rub imbusowych (M4 x 6).

Eﬁ Wkrety z tbem stozkowym i gniazdem szesciokatnym

Zawieszanie blokady kierownicy

-

Zawies$ blokade kierownicy AUTEL-CSC0500/27 (sprzedawang oddzielnie) na uchwycie, aby utatwi¢ przechowywanie, jak pokazano ponizej.




Montaz uchwytu depresora pedatu hamulca

/

Patrzac od frontu szafki (strony z szufladami), po prawej stronie szafki znajduja sie wstepnie nawiercone otwory na uchwyt docisku pedatu hamulca. Do montazu
uchwytu docisku pedatu hamulca nalezy uzy¢ klucza imbusowego 2,5 mm i czterech $rub imbusowych z tbem stozkowym (M4 x 6).

Wkrety z tbem stozkowym i gniazdem szesciokgtnym

Zawieszanie depresora pedatu hamulca

Gdy nie uzywasz depresatora pedatu hamulca AUTEL-CSC0500/26 (sprzedawanego oddzielnie), zawie$ go na uchwycie.

R

UWAGA: Ilustracje w niniejszym Przewodniku Szybkiego Odniesienia majg charakter wytacznie pogladowy. Rzeczywiste produkty moga sie réznic.
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