
Pokrowiec  na  sprzęt
Dla  IA900WA  (AUTEL-CSC9000)

�  Opuść  poprzeczki,  aż  będzie  widoczny  znak  
ostrzegawczy.  �  Złóż  poprzeczki  na  obu  końcach.

�  Włącz  hamulce  nożne

�  Ustaw  monitor  w  jego  oryginalnej  pozycji
Złóż  ramę  kalibracyjną  IA900WA:

Przytrzymaj  górną  część  pokrywy  obiema  rękami  i  
umieść  ją  na  ramce  kalibracyjnej  od  góry  do  dołu.

Rozłóż  i  rozsuń  okładkę.

www.maxisysadas.com

Adres  e-mail:  sales@autel.com
Strona  internetowa:  www.autel.com

Krótki  przewodnik  referencyjny

Dziękujemy  za  wybór  pokrowca  na  sprzęt  Autel,  zaprojektowanego  specjalnie  do  naszej  ramy  kalibracyjnej  IA900WA.  Niniejsza  instrukcja  zawiera  informacje  o  środkach  
ostrożności,  na  które  należy  zwrócić  uwagę,  oraz  instrukcje  dotyczące  prawidłowego  użytkowania  pokrowca.  Przed  użyciem  prosimy  o  uważne  zapoznanie  się  z  instrukcją.
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Gdy  będziesz  potrzebować  ramki  kalibracyjnej,  rozepnij  pokrowiec  i  
ostrożnie  wyjmij  go  z  ramki  kalibracyjnej.  Złóż  pokrowiec  i  
schowaj.

Upewnij  się,  że  pokrywa  ściśle  przylega  do  całej  ramy.

Zapnij  okładkę.
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UWAGA:  Ilustracje  w  niniejszym  skróconym  przewodniku  mają  charakter  wyłącznie  poglądowy.  Rzeczywiste  produkty  mogą  się  różnić.
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