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(AUTEL-CSCO050A/10)

Dziekujemy za zakup uchwytu montazowego Autel, ktéry stuzy jako podpora do mocowania lasera dwuliniowego Autel (AUTEL-CSC1500/10) na ramach kalibracyjnych
Autel. Niniejsza skrécona instrukcja obstugi zawiera instrukcje dotyczace montazu uchwytu montazowego.
Przed uzyciem nalezy uwaznie przeczytac te instrukcje.

Lista rzeczy do spakowania

Uchwyt montazowy

Podkladka wyréwnujaca Klucz imbusowy (3 mm) ﬂ='

Montaz uchwytu montazowego

Przygotowanie:

Ustaw ramke kalibracyjna Autel Standard lub 1A600 na réwnej powierzchni. Przesufi duza plyte przesuwna ze érodka poprzeczki na bok, aby zrobi¢ miejsce na montaz uchwytu
montazowego.

Uchwyt montazowy
Obszar instalacji

UWAGA: Uchwyt montazowy mozna zamontowac na ramie kalibracyjnej Autel Standard lub TA600. Niniejsza instrukcja przedstawia montaz na ramie
kalibracyjnej Autel IA600 w celach ilustracyjnych, poniewaz instrukcje instalacji sg identyczne dla obu ram.

Przymocuj podktadke wyréwnujaca do wspornika montazowego. Ustaw
cztery nakretki mtoteczkowe z tytu wspornika montazowego

poziomo. Nastepnie wsuri wspornik montazowy w pierwszy i trzeci
otwor przesuwny poprzeczki.




Sprawd?, czy linia $rodkowa na podkadce wyréwnujacej pokrywa sie z
zaznaczona linig na poprzeczce.

Jesli linia Srodkowa na podktadce wyréwnujgcej pokrywa sie z linig

zaznaczong na poprzeczce, nalezy zabezpieczy¢ wspornik montazowy

kluczem imbusowym (3 mm) i bezposrednio wyja¢ podktadke

wyréwnujacg. W przeciwnym razie nalezy przesunac¢ wspornik
montazowy, az linie sie wyréwnaja, przed zamocowaniem
wspornika i wyjeciem podktadki wyréwnujacej.

Przymocuj magnetycznie dwuliniowy laser Autel do uchwytu
montazowego, dopasowujac dwa otwory na laserze do wystajacych
$rub na uchwycie.

UWAGA: Ilustracje w tym przewodniku majg charakter pogladowy. Rzeczywisty produkt moze sie réznic.



