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Dziekujemy za zakup zestawu zaciskéw do opon. Niniejsza skrécona instrukcja obstugi zawiera instrukcje dotyczace montazu, regulacji i instalacji zaciskéw do opon.

Przed uzyciem zestawu zaciskdw do opon nalezy uwaznie przeczytac instrukcje.

Opis produktu

W zestawie znajdujg sig cztery zaciski do opon. Kazdy zacisk ma trzy zapadki.

Zaciski do opon mozna regulowac¢ za pomocg zapadek, dopasowujac je do opon o $rednicy
od 19 do 37 cali.

1. Uchwyt do podnoszenia

2. Przycisk sterujacy

3. Szczelina zapadki

4. Uchwyt blokujacy

5. Otwér montazowy tarczy

6. Gatka blokujaca

Montaz zaciskdw na opony

4 szt. 4 szt. 8 szt.

Wyjmij jeden zestaw niezmontowanych zaciskéw do opon z zestawu zaciskéw do
opon.

Chwy¢ uchwyt podnoszenia jedna rekg i nacisnij kciukiem przycisk
sterujacy na gniezdzie zapadki. Nastepnie drugg reka wtéz zapadke w
gniazdo. Po catkowitym zamocowaniu zapadki zwolnij przycisk sterujacy.
Zapadka jest teraz zainstalowana.

@ UWAGA: Zapadke z uchwytem pociggowym nalezy zamontowac w szczelinie zapadki znajdujacej sie najblizej uchwytu podnoszacego.




Zamontuj pozostate dwie zapadki zgodnie z powyzszym opisem. Zacisk na opone
jest teraz zmontowany.

Aby zamontowa¢ pozostate trzy zaciski do opon, wykonaj powyzsze czynnosci.

Zestaw zaciskéw do opon jest gotowy do uzycia.

Pozycja 1

Po prawidtowym zmontowaniu czterech zaciskéw do opon mozna je wyregulowac
w zaleznosci od $rednicy opony.

* Pozycja 1: Od 19 do 27 cali.

+ Pozycja 2: Od 24 do 32 cali.

* Pozycja 3: Pomiedzy 30 a 37 cali.

Pociggnij zapadki w gére lub w dét, aby ustawi¢ zgdang pozycje. Jesli potozenie

zapadki zostato poprawnie ustawione, ustyszysz ,klik".

Pozycja 2

Pozycja 3

@ UWAGA: Wszystkie trzy zapadki muszg by¢ ustawione na te samg dtugosc.




Instalowanie celéw

PROTECT
FROM GREASE

Po prawidtowym ztozeniu czterech zaciskdw na opony nalezy wyjac¢
tarcze odpowiadajacg zaciskowi.

Chwy¢ uchwyt podnoszacy i zwolnij pokretto blokujgce zacisku opony,

a nastepnie wtéz bolec pozycjonujacy tarcze w odpowiedni otwér, aby
tarcza mogta zosta¢ wsunieta do otworu montazowego tarczy w zacisku
opony. Dokre¢ pokretto blokujgce po catkowitym zamocowaniu tarczy.

Aby zainstalowa¢ pozostate trzy cele, wykonaj powyzsze kroki.

UWAGA: Zaciski i tarcze mocujace sg oznaczone naklejka, dzieki czemu mozna dopasowac tarcze i zacisk, sprawdzajgc numery artykutéw na naklejkach. Na przyktad
tarcza z oznaczeniem AUTEL-CSC0500/16/LF powinna by¢ zamontowana na zacisku z oznaczeniem AUTEL-CSC0500/17/LF.




Montaz zaciskdw na oponach

Przed zatozeniem zaciskéw na opony nalezy upewnic sie, ze zaciski s prawidtowo
zamontowane, potozenie zapadek jest dostosowane do $rednicy opony, a tarcze s

prawidtowo zamontowane.

Chwy¢ uchwyt do podnoszenia. Unie$ uchwyt do ciggniecia, aby wszystkie zapadki
dotknety bieznika odpowiedniej opony, a rowki ograniczajgce na zapadkach zetknety
sie z krawedzig opony. Nastepnie zwolnij uchwyt do ciggniecia i delikatnie potrza$nij
zaciskiem, aby upewnic sie, ze zapadki s3 mocno zamocowane. Zablokuj uchwyt
blokujacy zgodnie z ruchem wskazéwek zegara, aby zabezpieczy¢ zacisk. Zacisk z

tarcza jest teraz zamontowany.

Pozostate trzy zaciski nalezy zamontowa¢ na odpowiednich oponach, jak opisano
powyzej.
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UWAGA: Aby prawidtowo zamontowac zacisk na oponie, nalezy sprawdzi¢ numery artykutéw na zacisku. Na przyktad zacisk oznaczony AUTEL-CSC0500/17/LF powinien by¢ zamontowany na lewej

przedniej oponie.

Kalibracja zaciskow opon

Aby uzyskac¢ doktadne pomiary podczas kalibracji geometrii kot i systeméw ADAS, zaciski na opony nalezy skalibrowac przed uzyciem. Szczegétowe instrukcje krok po kroku mozna znalez¢ tutaj:

1. W tablecie dotknij kolejno opcji Ustawienia  Ustawienia ADAS i geometrii kot  Konserwacja i serwis  Kalibracja zacisku kota i postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie, aby zakonczy¢ kalibracje

zacisku opony.

2. Odwiedz naszg strone internetowg www.autel.com, aby pobra¢ dokument zatytutowany ,Kalibracja zaciskéw do opon”.

Wykonywanie kontroli doktadnosci

Po kalibracji zaciskéw do opon, aby zminimalizowac¢ btedy podczas kalibracji, nalezy przeprowadzi¢ kontrole doktadnosci. Szczegdtowe instrukcje krok po kroku mozna znalez¢ tutaj:

1. Na tablecie dotknij kolejno opcji Ustawienia ~ Ustawienia ADAS i alignera  Konserwacja i serwis  Kontrola doktadnosci, a nastepnie postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie, aby przeprowadzi¢

kontrole doktadnosci.

2. Odwiedz naszg strone internetowg www.autel.com, aby pobra¢ dokument zatytutowany ,Kalibracja zaciskéw do opon”.

UWAGA: Ilustracje w niniejszym skréconym przewodniku majg charakter wytacznie pogladowy. Rzeczywisty produkt moze sie réznic.
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