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Rama kalibracyjna IA90O0WA
(AUTEL-CSC9000)

www.maxisysadas.com

Dziekujemy za zakup narzedzia Autel. Urzagdzenie zostato wyprodukowane zgodnie z najwyzszymi standardami i zapewni lata bezproblemowej pracy,
pod warunkiem uzytkowania zgodnie z niniejszg instrukcja i prawidtowej konserwacji.

‘ 0 WAZNE: Przed rozpoczeciem uzytkowania lub konserwacji urzadzenia nalezy uwaznie przeczyta¢ niniejszg instrukcje. Nalezy uzywac urzadzenia prawidtowo i ostroznie, poniewaz

nieprzestrzeganie tych zasad moze spowodowac uszkodzenie i/lub obrazenia ciata, a takze uniewazni¢ gwarancje produktu.

Wysun ramke kalibracyjng

Zdejmij ostone przeciwkurzowa. Przetnij taSmy mocujace pudta.
Wyjmij wszystkie pudta i piankowe wypetnienia z ramy.

Odkre¢ cztery Sruby na spodzie drewnianego elementu

Wyjmij pret transportowy kluczem ptaskim (14 mm), aby zdja¢ pret
stojaka (1). Uwazaj, aby nie zarysowac ramki kalibracyjnej. Zdejmij
wszystkie metalowe wsporniki narozne w ksztatcie litery Z (2).




Przymocuj ostone ze sklejki do ptozy z tytu ramy
kalibracyjnej, aby stuzyta jako rampa. Zdejmij folie
ochronng z hamulcéw noznych i upewnij sig, ze sg
zwolnione. Lekko unie$ rame kalibracyjna, aby zdjac¢ ja
z ptozy i ostroznie zjedz nig po rampie na podtoge w
miejscu pracy. Nacisnij hamulce nozne, gdy rama
kalibracyjna bedzie juz dobrze ustawiona.

Odkryj monitor dotykowy

Zdejmij folie ochronng i piankowa podktadke wokét monitora
dotykowego. Ustaw monitor w odpowiedniej pozycji do
ogladania.

UWAGA: Po usunieciu pianki sprawdz, czy przycisk zatrzymania
awaryjnego zostat nacisniety przypadkowo. Jesli tak, obré¢
przycisk zgodnie z ruchem wskazéwek zegara, aby go zwolnic.

Zdejmij folie ochronng z kabli. Podtacz kabel zasilajacy, kabel
HDMI i kabel USB do odpowiednich portéw wejsciowych
monitora dotykowego.

Kabel zasilajgcy (1)
Kabel HDMI (2)
Kabel USB (3)




Rozt6z poprzeczke

Zdejmij piankowg wysciétke i ostony ochronne z trzech kamer.

Recznie unies$ oba ramiona poprzeczki, az bedg réwnolegte i
upewnij sie, ze zatrzaski ramion sktadanych sg zablokowane. Dokre¢
pokretta mocujgce poprzeczke, aby jg zabezpieczyc.

Wigcz IASOOWA

Po umieszczeniu ramki kalibracyjnej we wtasciwym miejscu, podtacz przewdd
zasilajgcy u dotu kolumny do gniazdka elektrycznego, a nastepnie wigcz zasilanie.

Po wigczeniu zasilania, wtgcznik zasilania zaswieci sie na czerwono, wszystkie kamery
beda migac na czerwono w kétko, a monitor zaswieci sie, wyswietlajgc procedure

podiaczania tabletu do ramki kalibracyjnej.

UWAGA: Aby zapobiec przypadkowemu zaplataniu sie przewodu, nalezy

zabezpieczy¢ nadmiar przewodu opaska kablowa.

@ UWAGA: Wymagania dotyczace zasilania systemu: prgd zmienny 100-264 V, 5 A i 50-60 Hz (urzgdzenie musi by¢ uziemione).

Z16z tablice wzorcowg

Roztéz i wyprostuj lewy i prawy uchwyt szablonu (1) z poprzeczki.

o o Pociggnij korice (2) w dét, aby wysung¢ uchwyty szablonu.
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Dopasuj rowki na dolnej krawedzi ptyty wzorcowej do przestrzeni
pozycjonujacych (3) na pétkach mocujacych ptyte wzorcowg. Nacisnij
zaciski na lewej i prawej ptycie przesuwnej, a nastepnie przesun ptyty
przesuwne w kierunku ptyty wzorcowej, aby zamocowac ptyte
wzorcowa w szczelinach ptyt przesuwnych.

Wyjmij deski wzorcowe po kalibracji. Przesur uchwyty desek

wzorcowych do géry. Zt6z lewy i prawy uchwyt desek wzorcowych,
L az zatrzasng sie w poprzeczce.
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Z167 poprzeczke w celu przechowywania

@ UWAGA: Aby zapobiec uderzeniu kamer w podtoze i ich
uszkodzeniu, zt6z poprzeczke, gdy w wewnetrznej

czerwonej kolumnie pojawi sie ostrzezenie.
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Catkowicie poluzuj pokretta mocujgce poprzeczke. Podeprzyj ramiona,
naciskajac pokretta, aby je odblokowac.
Aby je przechowywag, delikatnie zt6z kazde ramie w doét.
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UWAGA: Ilustracje w niniejszym skréconym przewodniku majg charakter wytgcznie pogladowy. Rzeczywisty produkt moze sig réznic.



	SZYBKI~1
	SZYBKI~2
	SZYBKI~3
	SZYBKI~4

