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(AUTEL-CSC0500/12)

Dziekujemy za zakup uchwytéw kalibracyjnych Autel Calibration Bar-R&T, ktére zapewniajg uzytkownikom rozwigzanie 2 w 1, kompatybilne zaréwno z zaciskami na felgi, jak i
uzywacé.

zaciskami na opony. Niniejsza skrécona instrukcja obstugi zawiera instrukcje dotyczace instalacji i uzytkowania produktu. Prosimy o uwazne przeczytanie niniejszej instrukcji przed zakupem

Lista rzeczy do spakowania

Quick
Reference
1 para 8 szt. 1 szt. Guide 1 szt.
¢ ' Jim Krotki dnik ref j
Uchwyty kalibracyjne R&T Sruba z tbem imbusowym Klucz imbusowy rotki przewodnik rererencyjny
(M5 x 20) (4 mm) (ten dokument)
Montaz uchwytéw kalibracyjnych R&T

NOTATKA:

1. Uchwyty zacisku kalibracyjnego do obreczy i opon, a mianowicie uchwyty kalibracyjne do R&T, nalezy stosowac¢ z podstawa i watem Autel

Pasek kalibracyjny (AUTEL-CSC0500/10). Przed zakupem tego produktu upewnij sie, ze posiadasz juz pasek kalibracyjny Autel.
2. Przed rozpoczeciem instalacji wyjmij z opakowania uchwyty kalibracyjne R&T i narzedzia.

Schowaj wszystkie Sruby.

Potéz zmontowany pret kalibracyjny Autel (AUTEL-CSC0500/10) na ptaskiej powierzchni z wystarczajacg iloscig miejsca. Obré¢ dwie Sruby mocujgce w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazéwek zegara, aby zdja¢ je z watu. Odkrec osiem $rub, aby zdjag¢ dwa mocowania zacisku obreczy preta kalibracyjnego z watu, uzywajac klucza imbusowego 4 mm.




Stan przodem do podstawy. Zamontuj prawy uchwyt kalibracyjny R&T (oznaczony literg R z tytu) na prawym korcu watu, wktadajac kotek ustalajagcy w odpowiedni otwér. W ten sposéb

cztery otwory w prawym uchwycie wyrdwnaja sie z czterema otworami na wale.

Za pomocg klucza imbusowego 4 mm wkre¢ cztery Sruby imbusowe (M5 x 20) w cztery otwory. Ponownie zamontuj $rube mocujgcg. Prawy element mocujacy jest teraz zamontowany.

Zainstaluj lewy uchwyt kalibracyjny R&T (oznaczony literg L z tytu) na lewym koricu watu w ten sam sposéb.




Mocowanie zaciskdw na opony

Po prawidtowym zamontowaniu uchwytéw Calibration Bar-R&T mozna rozpoczg¢ mocowanie do nich zaciskéw na opony.

NOTATKA:
1. Przed zamontowaniem zaciskéw do opon na uchwytach kalibracyjnych upewnij sig, ze posiadasz juz zestaw zaciskéw do opon Autel (AUTEL-CSC0500/17).

2. Lewy zacisk opony oznaczony AUTEL-CSC0500/17/LF lub AUTEL-CSC0500/17/LR nalezy zamontowac na lewym uchwycie drazka kalibracyjnego, a prawy zacisk opony oznaczony AUTEL-

CSC0500/17/RF lub AUTEL-CSC0500/17/RR nalezy zamontowac na prawym uchwycie drazka kalibracyjnego.

Zamykajacy
Uchwyt

Przytrzymaj lewy zacisk opony i skieruj sie w strone lewego mocowania drazka kalibracyjnego. Chwy¢ uchwyt do podnoszenia zacisku opony jedna reka, a drugg unie$ uchwyt
pociggowy, aby zamontowac go na uchwycie drazka kalibracyjnego. Upewnij sie, ze poziome czesci trzech zapadek sg wsuniete w trzy rowki ograniczajace w uchwycie. Po ustawieniu

zacisku opony we witasciwej pozycji, zwolnij uchwyt pociggowy i zablokuj uchwyt blokujacy zgodnie z ruchem wskazéwek zegara, aby zabezpieczy¢ zacisk opony. Lewy zacisk opony jest

teraz zamontowany.

Trzymajgc prawy zacisk opony, skieruj go w strone prawego uchwytu drazka kalibracyjnego. Zamontuj prawy zacisk opony w ten sam sposéb.




Montaz zaciskow obreczy

Po poprawnym zamontowaniu uchwytéw Calibration Bar-R&T mozna rozpocza¢ mocowanie do nich zaciskéw obreczy.

® NOTATKA:
1. Przed zamontowaniem zaciskéw obreczy na uchwytach drazka kalibracyjnego upewnij sie, ze posiadasz juz zaciski obreczy Autel (AUTEL-CSC0500/19).
2. Lewy zacisk obreczy oznaczony AUTEL-CSC0500/19/LF lub AUTEL-CSC0500/19/LR nalezy zainstalowac¢ na lewym mocowaniu drazka kalibracyjnego, a prawy zacisk obreczy oznaczony AUTEL-

CSC0500/19/RF lub AUTEL-CSC0500/19/RR nalezy zainstalowac na prawym mocowaniu drazka kalibracyjnego.

Przytrzymaj lewy zacisk obreczy i skieruj sie¢ w strone lewego mocowania dragzka kalibracyjnego. Chwy¢ zacisk obreczy jedna reka, a druga poluzuj pokretto blokujace, aby ustawic¢ cztery zapadki

zacisku obreczy w czterech pozycjach granicznych oznaczonych na mocowaniu drazka kalibracyjnego. Dokre¢ pokretto blokujace, aby zabezpieczy¢ zacisk obreczy. Lewy zacisk obreczy jest

teraz zamontowany.
Trzymajac prawy zacisk obreczy, skieruj sie w strone prawego mocowania drazka kalibracyjnego. Zamontuj prawy zacisk obreczy w ten sam sposéb.

UWAGA: Ilustracje w niniejszym Przewodniku Szybkiego Odniesienia majg charakter wytacznie pogladowy. Rzeczywiste produkty moga sie réznic.
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