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Guia de referéncia rapida

Obrigado por adquirir os Suportes de Calibracédo Autel Bar-R&T, que oferecem aos usuarios uma solug@o 2 em 1 compativel com abracadeiras de aro e de pneu. Este Guia de Referéncia Rapida fornece

instrucdes sobre como instalar e usar o produto. Leia este guia atentamente antes de usar.
usar.

Lista de embalagem

I

Quick

Reference
1 peca Guide

1 par

8 pecas;

1 peca

. ~ Parafuso de cabeca sextavada
Barra de Calibragéo - Suportes R&T ¢
(M5 x 20)

Chave Allen Guia de referéncia rapida

(4 milimetros)

(este documento)

Instalando a barra de calibragéo - Suportes R&T

OBSERVAGAO:

1. Os suportes de fixacéo de aro e pneu de barra de calibracéo, ou seja, os suportes de barra de calibragdo R&T, devem ser usados com a base e o eixo do Autel
Barra de Calibragdo (AUTEL-CSC0500/10). Certifique-se de ja ter a Barra de Calibracdo Autel antes de comprar este produto.
2. Antes de iniciar a instalacéo, retire os suportes e ferramentas da barra de calibragdo R&T da embalagem.

4 parafusos

Coloque a Barra de Calibragao Autel (AUTEL-CSC0500/10) montada em uma superficie plana com espaco suficiente. Gire os dois parafusos de aperto no sentido anti-horario para

remové-los do eixo. Desaparafuse os oito parafusos para remover os dois suportes de fixacdo da barra de calibragéo do aro do eixo usando a chave Allen de 4 mm. Guarde todos eles.




Frente

Vire-se para a frente da base. Instale a Barra de Calibragdo-Suporte R&T direita (identificada com R na parte traseira) na extremidade direita do eixo com o pino de localizagao

inserido no orificio correspondente, alinhando assim os quatro orificios do suporte direito com os quatro orificios do eixo.

Use a chave Allen de 4 mm para instalar os quatro parafusos sextavados internos (M5 x 20) nos quatro furos. Reinstale o parafuso de aperto. O suporte direito esté instalado.

Instale a barra de calibragéo esquerda-suporte R&T (rotulada com L na parte traseira) na extremidade esquerda do eixo da mesma maneira.




Fixac&o das bracadeiras de pneu

Depois que os suportes Calibration Bar-R&T estiverem instalados corretamente, vocé pode comegar a fixar as bragadeiras de pneu neles.

OBSERVAGAO:

1. Antes de instalar as bragadeiras de pneu nos suportes da barra de calibracéo, certifique-se de que vocé ja possui o kit de bracadeira de pneu Autel (AUTEL-CSC0500/17).

2. A bracadeira do pneu esquerdo, rotulada AUTEL-CSC0500/17/LF ou AUTEL-CSC0500/17/LR, deve ser instalada no suporte da barra de calibragdo esquerda, e a bracadeira do pneu
direito, rotulada AUTEL-CSC0500/17/RF ou AUTEL-CSCO0500/17/RR, deve ser instalada no suporte da barra de calibragédo direita.

Segure a bragadeira esquerda do pneu e olhe para o suporte da barra de calibragéo esquerda. Segure a al¢a de elevacéo da bragadeira com uma mao e levante a alga de puxar com a

outra para instala-la no suporte da barra de calibragéo. Certifique-se de que as pegas horizontais das trés linguetas estejam inseridas nas trés ranhuras limitadoras do suporte. Quando a
bracadeira estiver posicionada corretamente, solte a alga de puxar e trave a alavanca de travamento no sentido horario para fixar a bragadeira. A bragadeira esquerda do pneu esta agora
instalada.

Segure a bragadeira de pneu direita e aponte para o suporte da barra de calibragao direita. Instale a bragadeira de pneu direita da mesma forma.




Fixac&o dos grampos do aro

Depois que os suportes Calibration Bar-R&T estiverem instalados corretamente, vocé pode comegar a fixar os grampos de aro neles.

OBSERVAGAO:

1. Antes de instalar os grampos de aro nos suportes da barra de calibrag&o, certifique-se de que vocé ja possui os grampos de aro Autel (AUTEL-CSC0500/19).

2. O grampo do aro esquerdo, rotulado como AUTEL-CSC0500/19/LF ou AUTEL-CSCO0500/19/LR, deve ser instalado no suporte da barra de calibracéo esquerda, e o grampo do aro
direito, rotulado como AUTEL-CSC0500/19/RF ou AUTEL-CSC0500/19/RR, deve ser instalado no suporte da barra de calibracéo direita.

Segure a bragadeira do aro esquerdo e olhe para o suporte da barra de calibracéo esquerda. Segure a bragadeira do aro com uma mao e solte o botdo de travamento com a outra para
posicionar as quatro travas da bragadeira do aro nas quatro posi¢oes limite marcadas no suporte da barra de calibragao. Aperte o botdo de travamento para fixar a bragadeira do aro. A

bracadeira do aro esquerdo esta agora instalada.

Segure a bragadeira do aro direito e aponte-a para o suporte da barra de calibragdo direita. Instale a bragadeira do aro direito da mesma forma.

OBSERVACAO: As ilustragdes neste Guia de Referéncia Rapida séo apenas para referéncia. Os produtos reais podem ser diferentes.
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