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Conecte o quadro de calibragao via Wi-Fi
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Ligue o tablet MaxiSys. Toque no aplicativo Configuragées no Menu de Tarefas
MaxiSys.
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@ Your device has been bound 1o the ADAS frame.
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Deslize o botdo de alternancia Wi-Fi para ativar o Wi-Fi do quadro de calibracdo. O
tablet buscara unidades disponiveis. O nome Wi-Fi do quadro de calibragéo sera

M Settings - Colibration Frame Cannection | Retiesn
Langusge "ADAS", seguido de um nimero de série. Toque na unidade apropriada para conectar.
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B et ——
= wsmowA Ap6s o quadro ser conectado via Wi-Fi, a tela do tablet sera projetada no monitor.
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até 30 segundos. Aguarde pacientemente.

O Wi-Fi do quadro de calibragdo pode estar inacessivel devido a restri¢des locais. Se vocé ndo conseguir se conectar ao Wi-Fi do quadro de calibracéo através do processo acima,
pode ser necessario verificar e alterar o pais ou regido no monitor e no tablet e, em seguida, seguir os PASSOS 1 a 3 acima novamente.

Definir pais/regiao

Toque no aplicativo Configuracdes na tela inicial do Android no tablet MaxiSys.
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Selecione Wi-Fi para exibir a tela de Configura¢des de Wi-Fi. Toque em Configuragdes
(icone de engrenagem) no canto superior direito da tela.
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Selecione seu pais/regiéo local na janela pop-up.

4. Repita 0 mesmo processo no monitor.

Conecte o Tablet MaxiSys a sua rede Wi-Fi
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@ vour device has been bound 10 the ADAS frame.

Toque em Configuragdes > Configuragdes de ADAS e alinhador e selecione
Configuracéo de rede para entrar na tela Configuracéo de rede.
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Apbs a conexdo ser bem-sucedida, uma mensagem de confirmagéao sera exibida.
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OBSERVAGAO: As ilustrages neste Guia de Referéncia Rapida s&o apenas para referéncia. As telas reais podem ser diferentes.




