
Instalando  o  suporte  de  montagem

Lista  de  embalagem

Almofada  de  alinhamento

Preparação:

Chave  Allen  (3  mm)Suporte  de  montagem

Suporte  de  montagem
Área  de  instalação

Coloque  o  seu  quadro  de  calibração  Autel  padrão  ou  IA600  em  uma  superfície  nivelada.  Deslize  a  placa  deslizante  grande  do  centro  da  barra  transversal  para  um  lado  

para  criar  espaço  para  a  instalação  do  suporte  de  montagem.
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(AUTEL-CSC050A/10)

Suporte  de  montagem

OBSERVAÇÃO:  O  suporte  de  montagem  pode  ser  instalado  no  Suporte  de  Calibração  Autel  Standard  ou  IA600.  Este  guia  utiliza  a  instalação  no  Suporte  de  Calibração  Autel  IA600  

para  fins  ilustrativos,  pois  as  instruções  de  instalação  são  idênticas  para  ambos  os  suportes.

Leia  este  guia  atentamente  antes  de  usar.

Obrigado  por  adquirir  este  Suporte  de  Montagem  Autel,  que  serve  como  suporte  para  fixar  o  Laser  de  Duas  Linhas  Autel  (AUTEL-CSC1500/10)  em  estruturas  de  

calibração  Autel.  Este  Guia  de  Referência  Rápida  fornece  instruções  sobre  como  instalar  o  suporte  de  montagem.

Fixe  a  almofada  de  alinhamento  ao  suporte  de  montagem.  Oriente  as  

quatro  porcas  de  martelo  na  parte  traseira  do  suporte  de  

montagem  horizontalmente.  Em  seguida,  insira  o  suporte  de  

montagem  nas  primeira  e  terceira  ranhuras  deslizantes  da  barra  transversal.
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Guia  de  referência  rápida



Conectando  seu  laser  de  duas  linhas

OBSERVAÇÃO:  As  ilustrações  neste  guia  são  apenas  para  referência.  O  produto  real  pode  ser  diferente.

Se  a  linha  central  da  almofada  de  alinhamento  estiver  alinhada  

com  a  linha  marcada  na  barra  transversal,  fixe  o  suporte  de  montagem  

usando  a  chave  Allen  (3  mm)  e  remova  a  almofada  de  alinhamento  

diretamente.  Caso  contrário,  deslize  o  suporte  de  montagem  até  que  

as  linhas  se  alinhem  antes  de  fixá-lo  e  remover  a  almofada  de  

alinhamento.

Verifique  se  a  linha  central  na  almofada  de  alinhamento  está  alinhada  
com  a  linha  marcada  na  barra  transversal.

Fixe  magneticamente  o  laser  Autel  de  duas  linhas  ao  suporte  de  

montagem  alinhando  os  dois  furos  do  laser  com  os  parafusos  salientes  

do  suporte.
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