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Obrigado por adquirir este Inclindmetro Portatil Autel. Este Guia de Referéncia Rapida fornece instrugées sobre
como usar o inclinémetro para medir a altura do passeio de veiculos Mercedes-Benz para rodas precisas
alinhamento. Leia este guia atentamente antes de usar.

Descri¢cdo do produto

Nosso inclindmetro vem com um adaptador e um cabo USB. Todos s&@o armazenados no estojo. Conecte o inclindmetro a um tablet MaxiSys
(vendido separadamente) e mega as alturas de rodagem (indicadas pelos angulos de inclinagéo) dos veiculos Mercedes-Benz usando a
posicéo da barra transversal no eixo dianteiro e o eixo de transmisséo no eixo traseiro como pontos de referéncia. Os resultados serdo
carregados automaticamente para o tablet ap6s a medic&o. Esses resultados s&o entdo usados para determinar os valores de ajuste para

cambagem, caster e convergéncia das rodas.
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Indicador de status

O inclinémetro possui uma luz indicadora, que exibe cores diferentes em diferentes estados de funcionamento. Os significados de
cada cor indicadora sdo os seguintes:

Cor Descrigao

As luzes ficam vermelhas brevemente ao ligar e depois mudam para verde sélido quando o sistema

Verde sdlido

opera normalmente no modo 0cioso.
Verde piscando Pisca em verde quando os dados estéo sendo transferidos.
Vermelho piscando Pisca em vermelho durante uma atualizag&o de firmware.

Amarelo solido Fica aceso em amarelo quando a comunicacéo esta anormal.

Vermelho solido Fica aceso em vermelho quando ocorre uma falha de hardware.




Comecando

NOTA:

1. Este inclindbmetro precisa ser usado com um tablet Autel MaxiSys no qual a versdo mais recente
o software esté instalado.

2. O inclinémetro pode ser usado com um alinhador Autel ou com outros alinhadores para alinhamento de
rodas. Para esses dois cendrios de uso, diferentes op¢des de acesso estdo disponiveis no tablet Autel

MaxiSys.

Preparacédo

Opcao de acesso 1: para uso com um alinhador Autel

’ M  Settings - Benz Chassis Level Measuring Tool
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ehicle List Hand-held Inclinometer Calibration >

“ ‘ EVDiag Box Settings

Ao medir a altura do seu veiculo Mercedes-Benz

durante um procedimento de alinhamento de rodas,
conecte o inclinémetro & porta USB do tablet

MaxiSys usando o cabo USB fornecido.




Depois que uma conexdo bem-sucedida for estabelecida entre o inclindmetro e o tablet, uma marca de selecéo

verde aparecera no icone do inclinémetro no tablet, indicando que o inclinémetro esta pronto para uso.
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Opgéo de acesso 2: para uso com alinhadores de terceiros

Ligue seu tablet Autel MaxiSys. Selecione

Inclinmetro Portatil” no Menu de Tarefas. Hand-held Inclinometer Settings 'VCMI Manager MaxiTools

para iniciar o aplicativo para medir a altura do seu

veiculo Mercedes-Benz.

Support OEM Authorization Demonstration MaxiViewer




Conecte o inclinémetro ao tablet (consulte a ETAPA 2 na Opgéo de Acesso 1: Para Uso com um Alinhador

Autel). Apés a conexd@o bem-sucedida, o inclinémetro estara pronto para ser usado.

Ride Height Measurement-A (177)

3. The connecting cable of the

measuring sensor should face the

inside of the vehicle.

Steps

H1 H1
—_— —_— *Rear Multi-link
@ 1. Remove the covers on the left and

right sides of the rear axle. Then place

the measuring sensor on the
measuring point A of the front axle
lower control arm and on the
measuring point A of the rear axle
lower control arm separately to
measure and save the tilt angles;
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Usando o inclindmetro

l Localize a barra transversal inferior no eixo dianteiro esquerdo do veiculo. Coloque o inclindmetro
contra a barra transversal inferior (posicéo A) e, em seguida, pressione o botdo OK no inclinémetro para
medir o angulo de inclinacéo. Os resultados medidos serdo carregados automaticamente para o tablet e

exibidos na caixa de entrada correspondente. Mova o inclindmetro para a barra transversal inferior no eixo

dianteiro direito e repita o procedimento.
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Localize o eixo de transmiss&o no eixo traseiro direito ou esquerdo. Cologue o inclinémetro contra o

eixo de transmissao (posicéo B) e complete as medicdes conforme descrito acima.
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@ 'OBSERVAGAO:

1. Ao medir a altura do passeio em Mercedes-Benz Tipo 170, 202, 208 ou 210, o adaptador fornecido é

necessario para posicionar o inclinémetro devido as diferengas estruturais no chassi do veiculo.

2. As ilustragdes acima sé@o apenas para referéncia. O posicionamento do inclinémetro pode variar de acordo
com o modelo do veiculo. Para operacgdes especificas, consulte as instrugdes no lado direito da tela para
obter orientag6es sobre como medir a altura do solo para cada veiculo especifico.

Veiculo Mercedes-Benz.

Calibrando o Inclinbmetro

@ OBSERVAGAO: Este inclinémetro é entregue pré-calibrado e pronto para uso. No entanto, se sua precisao for comprometida devido

a fatores como queda ou colisdo, serd necessario recalibra-lo antes do uso.




4 B
Ride Height Measurement-A (177)
S
el inside of the v @ update
steps
Do inclinémetro portatil H " —— "
aplicativo, toque no botédo Mais para abrir o it ot e Tt e
he s ek o e
menu suspenso. Selecione Calibragéo e e
siga as instrugdes na tela M - e
measure s sa th g
instrugdes para calibrar o inclinémetro e . ' 28 .
ter. J
ESC
53 /
. N
Atualizando o Inclinbmetro
4 B
Ride Height Measurement-A (177) @
3 Theconnee | 43 Calibration
mmmr o Bl
steps
Do inclinbmetro portatil H H @ tep
Rear Multi-lr...
29 29 1. Remave the covers on the left anc
aplicativo, toque no bot&o Mais para abrir o e
hemaasuig senco onthe
menu suspenso e selecione Atualizar. Se Uasiidapt gl
At
houver uma atualizagdo disponivel, siga as 5 o et i o
ey baye e s
instrucdes na tela para 28 . ' 28
atualizar o firmware no inclino-
ter.
£sc
G 5
Especificacdes técnicas
Faixa de medic&o +15°
Precisédo +0,1°
Aplicativo Veiculos de passageiros Mercedes-Benz
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Grau de protecéo

Temperatura de operagao

-10-50 °C (14-122 °F)

Temperatura de armazenamento

-20-60 °C (-4-140 °F)

OBSERVAGCAOQ: As ilustragdes neste guia sdo apenas para referéncia.

Os produtos e telas reais podem ser diferentes.




