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V& multumim pentru achizitionarea acestui inclinometru portabil Autel. Acest Ghid de referinta rapida va ofera instructiuni despre
cum se utilizeaza inclinometrul pentru a masura inaltimea la sol a vehiculelor Mercedes-Benz pentru o pozitionare precisa a rotilor

aliniere. Va rugam sa cititi cu atentie acest ghid Tnainte de utilizare.

Descriere produs

Inclinometrul nostru vine cu un adaptor si un cablu USB. Toate sunt depozitate in carcasa de depozitare. Conectati inclinometrul la o tableta
MaxiSys (se vinde separat) si masurati inaltimea la sol (indicatd de unghiurile de inclinare) ale vehiculelor Mercedes-Benz folosind pozitia bielei
transversale de pe puntea fata si a arborelui de transmisie de pe puntea spate ca puncte de referinta. Rezultatele vor fi incarcate automat pe
tableta dupa masurare. Aceste rezultate sunt apoi utilizate pentru a determina valorile de ajustare pentru inclinarea rotilor, unghiul de cabrare

si convergenta.
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Indicator de stare

Inclinometrul are un indicator luminos, care va afisa culori diferite in diferite stari de functionare. Semnificatiile fiecdrei culori
indicatoare sunt urmatoarele:

Culoare Descriere

Verde solid Se aprinde scurt in rosu la pornire, apoi devine verde continuu cand sistemul functioneaza

normal in modul inactiv.

Verde intermitent Clipeste in verde cand se transfera date.
Rosu intermitent Clipeste in rosu in timpul unei actualizari de firmware.
Galben solid

Lumineaza continuu in galben cand comunicarea este anormala.

Rosu solid Lumineaza rosu continuu cand apare o defectiune hardware.




Notiuni de baza

p
@ NOTA: 1.

Acest inclinometru trebuie utilizat cu o tableta Autel MaxiSys pe care sunt instalate cele mai recente
software-ul este instalat.

2. Inclinometrul poate fi utilizat cu un dispozitiv de aliniere Autel sau cu alte dispozitive de aliniere pentru
alinierea rotilor. Pentru aceste doud scenarii de utilizare, tableta Autel MaxiSys ofera optiuni de acces
diferite.

Pregatire

Optiunea de acces 1: Pentru utilizare cu un dispozitiv de aliniere Autel

Porniti tableta Autel MaxiSys. Atingeti Setari>Setari
ADAS si aligner>Setari comune>Instrument de
masurare a nivelului sasiului Benz>Selectati
Instrumente, apoi selectati Inclinometru portabil

pentru masurarea inaltimii la sol.
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Hand-held Inclinometer Calibration

Cand masurati indltimea la sol a vehiculului
dumneavoastra Mercedes-Benz in timpul unei
proceduri de aliniere a rotilor, conectati
inclinometrul la portul USB al tabletei MaxiSys

folosind cablul USB furnizat.




Odata ce se stabileste o conexiune reusita intre inclinometru si tableta, o bifa verde va aparea pe pictograma

inclinometrului de pe tabletd, indicand ca inclinometrul este gata de utilizare.
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lower control arm and on the measuring
point A of the rear axle cover separately

to measure and save the tilt angles;
2. Enter the tilt angle into the
corresponding text box
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Optiunea de acces 2: Pentru utilizare cu alignere terte

Porniti tableta Autel MaxiSys. Selectati Inclinometru

portabll din meniul JOb Hand-held Inclinometer Settings 'VCMI Manager MaxiTools

pentru a lansa aplicatia de masurare a fnaltimii la sol

a vehiculului dumneavoastra Mercedes-Benz.
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Conectati inclinometrul la tabletd (consultati PASUL 2 din Optiunea de acces 1: Pentru utilizare cu un dispozitiv

de aliniere Autel). Dupa o conectare reusitd, inclinometrul este gata de utilizare.

Ride Height Measurement-A (177)

3. The connecting cable of the
measuring sensor should face the

inside of the vehicle.

Steps
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@ 1. Remove the covers on the left and

right sides of the rear axle. Then place

the measuring sensor on the
measuring point A of the front axle
lower control arm and on the
measuring point A of the rear axle
lower control arm separately to
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measure and save the tilt angles;
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Utilizarea inclinometrului

Localizati biela transversala inferioara pe puntea fata stanga a vehiculului. Plasati inclinometrul
pe biela transversala inferioara (Pozitia A), apoi apasati butonul OK de pe inclinometru pentru a masura unghiul
de inclinare. Rezultatele masurate vor fi incarcate automat pe tableta si afisate in caseta de introducere

corespunzatoare. Mutati inclinometrul pe biela transversala inferioarad de pe puntea fatd dreapta si repetati

procedura.
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Gasiti arborele de transmisie pe puntea spate dreapta sau pe puntea spate stanga. Plasati inclinometrul pe

arborele de transmisie (Pozitia B) si efectuati masuratorile asa cum este descris mai sus.
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@ NOTA:

1. La masurarea inaltimii de rulare la Mercedes-Benz Tip 170, 202, 208 sau 210, adaptorul furnizat este necesar

pentru pozitionarea inclinometrului din cauza diferentelor structurale de pe sasiul vehiculului.

2. Ilustratiile de mai sus sunt doar cu titlu informativ. Pozitionarea inclinometrului poate varia in functie de
modelul vehiculului. Pentru operatiuni specifice, consultati instructiunile din partea dreapta a ecranului
pentru indrumadri privind modul de masurare a indltimii la sol pentru fiecare vehicul specific.

Vehicul Mercedes-Benz.

Calibrarea inclinometrului

@ NOTA: Acest inclinometru ajunge pre-calibrat si este gata de utilizare. Cu toate acestea, daca precizia sa este compromisa din

cauza unor factori precum o cadere sau o coliziune, va trebui sa il recalibrati inainte de utilizare.




Ride Height Measurement-A (177)
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Specificatii tehnice
Interval de masurare +15°
Precizie +0,1°
Aplicatie Vehicule de pasageri Mercedes-Benz
Grad de protectie P65
Temperatura de functionare -10-50 °C (14-122 °F)
Temperatura de depozitare -20-60 °C (-4-140 °F)

NOTA: Ilustratiile din acest ghid sunt doar cu titlu de referinta. Produsele si ecranele reale pot diferi.



