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Ghid de referinta rapida

Va multumim pentru achizitionarea suporturilor de calibrare Autel Calibration Bar-R&T, care ofera utilizatorilor o solutie 21in 1, compatibila atat cu clemele pentru jante, cat si cu clemele pentru anvelope. Acest Ghid de referinta rapida va prezinta instructiuni
despre cum s instalati si sa utilizati produsul. Va rugam sa cititi cu atentie acest ghid inainte de a...

utilizare.

Lista de ambalare

I

Quick
Reference
1 buc. Guide 1 buc.

1 pereche

8 bucati

Bar de calibrare - Monturi R&T Surub cu cap cilindric Cheie Allen

Ghid de referinta rapida
(M5 x 20)

(4 mm) (acest document)

Instalarea suporturilor pentru bara de calibrare R&T

NOTA:

1. Suporturile pentru cleme de janta si anvelopa cu bara de calibrare, si anume suporturile pentru bara de calibrare R&T, trebuie utilizate cu baza si axul dispozitivului Autel.
Bara de calibrare (AUTEL-CSC0500/10). Asigurati-va ca aveti deja bara de calibrare Autel inainte de a achizitiona acest produs.
2. Inainte de a incepe instalarea, scoateti suporturile si uneltele Calibration Bar-R&T din ambalaj.

4 suruburi

Asezati bara de calibrare Autel (AUTEL-CSC0500/10) asamblata pe o suprafata plana, cu suficient spatiu. Rotiti cele doud suruburi de strangere in sens invers acelor de

ceasornic pentru a le scoate de pe ax. Desurubati cele opt suruburi pentru a scoate cele doua suporturi de fixare a clemei marginii barei de calibrare de pe ax folosind cheia
Allen de 4 mm. Depozitati-le pe toate.




Orientati-va spre partea din fata a bazei. Instalati bara de calibrare dreapta - suportul R&T (etichetat cu R pe spate) pe capatul drept al axului, cu stiftul de fixare introdus in orificiul

corespunzator, astfel incat cele patru orificii de pe suportul drept sa se alinieze cu cele patru orificii de pe ax.

Folositi cheia Allen de 4 mm pentru a instala cele patru suruburi cu cap cilindric (M5 x 20) in cele patru gauri. Reinstalati surubul de strangere. Suportul din dreapta este acum instalat.

Instalati suportul stdng al barei de calibrare R&T (etichetat cu L pe spate) pe capatul stdng al axului in acelasi mod.




Atasarea clemelor pentru anvelope

Dupa ce suporturile Calibration Bar-R&T sunt instalate corect, puteti incepe sa atasati clemele de anvelopa la acestea.

1. Inainte de a instala clemele pentru anvelope pe suporturile barei de calibrare, asigurati-va ca aveti deja kitul de cleme pentru anvelope Autel (AUTEL-CSC0500/17).
2. Clema de anvelopa stanga, etichetata AUTEL-CSC0500/17/LF sau AUTEL-CSC0500/17/LR, trebuie instalatd pe suportul barei de calibrare stanga, iar clema de anvelopa dreapta, etichetata
AUTEL-CSC0500/17/RF sau AUTEL-CSC0500/17/RR, trebuie instalata pe suportul barei de calibrare dreapta.

Tineti clema de anvelopa stanga si orientati-o spre suportul barei de calibrare stangi. Prindeti manerul de ridicare al clemei de anvelopa cu o mana si ridicati manerul de tragere cu cealalta

mana pentru a o instala pe suportul barei de calibrare. Asigurati-va ca partile orizontale de pe cele trei clichete sunt introduse in cele trei caneluri de limitare de pe suport. Cand clema de
anvelopa este plasata in pozitia corecta, eliberati manerul de tragere si blocati ménerul de blocare in sensul acelor de ceasornic pentru a fixa clema de anvelopa. Clema de anvelopa stanga

este acum instalata.

Tineti clema anvelopei din dreapta si orientati-o spre suportul barei de calibrare din dreapta. Instalati clema anvelopei din dreapta in acelasi mod.




Atasarea clemelor de fixare a jantei

Dupa ce suporturile Calibration Bar-R&T sunt instalate corect, puteti incepe sa atasati clemele jantei la acestea.

NOTA:

1. Inainte de a instala clemele de janta pe suporturile barei de calibrare, asigurati-vé ca aveti deja clemele de jant& Autel (AUTEL-CSC0500/19).

2. Clema jantei stangi, etichetata AUTEL-CSC0500/19/LF sau AUTEL-CSC0500/19/LR, trebuie instalata pe suportul barei de calibrare din stanga, iar clema jantei drepte,
etichetatd AUTEL-CSC0500/19/RF sau AUTEL-CSC0500/19/RR, trebuie instalata pe suportul barei de calibrare din dreapta.

Tineti clema jantei stangi si orientati-va spre suportul barei de calibrare stangi. Prindeti clema jantei cu o mana si slabiti butonul de blocare cu cealalta mana pentru a
plasa cele patru clichete de pe clema jantei in cele patru pozitii de limitare marcate pe suportul barei de calibrare. Strangeti butonul de blocare pentru a fixa clema jantei.

Clema jantei stangi este acum instalata.

Tineti clema jantei drepte si orientati-o spre suportul barei de calibrare din dreapta. Instalati clema jantei drepte in acelasi mod.

NOTA: Tlustratiile din acest Ghid de referinta rapida sunt doar cu titlu informativ. Produsele reale pot diferi.
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