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(AUTEL-CSC9000)

Va multumim pentru achizitionarea acestei scule Autel. Aceasta sculd este fabricata la standarde Tnalte si va oferi ani de performanta fara probleme atunci
cand este utilizata in conformitate cu aceste instructiuni si intretinuta corespunzator.

0 IMPORTANT: Inainte de a utiliza sau intretine aceasta unitate, va rugam sa cititi cu atentie aceste instructiuni. Utilizati aceasta unitate corect si cu grija, deoarece
nerespectarea acestei instructiuni poate provoca daune si/sau vatamari corporale si va anula garantia produsului.

Mutati cadrul de calibrare

indepartati capacul de praf. Taiati benzile de ambalare care fixeazd
cutiile. Indepértati toate cutiile si ciptuseala de spumé de pe
cadru.

Desurubati cele patru suruburi de pe partea inferioara a tabliei de lemn
Scoateti bara de transport cu o cheie fixa (14 mm) pentru a scoate bara
suportului (1). Aveti grija sa nu zgariati cadrul de calibrare. Scoateti

toate suporturile metalice de colt in forma de Z (2).




Atasati capacul de placaj la patinul din partea din spate a cadrului
de calibrare, pentru a servi drept rampé. Indepértati folia de
protectie de pe franele de picior si asigurati-va ca franele de picior
sunt eliberate. Ridicati usor cadrul de calibrare pentru a-l scoate
de pe patin si rulati cu grija cadrul de calibrare in jos pe rampa
pana la podeaua spatiului de lucru. Apdsati franele de picior atunci
cand cadrul de calibrare este bine pozitionat.

indepértati folia de protectie si spuma de protectie din jurul
monitorului tactil. Reglati monitorul intr-o pozitie adecvata
pentru vizualizare.

@ NOTA: Dupa indepértarea captuselii din spuma, verificati daca butonul
de oprire de urgenta este apasat accidental. Daca da, rotiti butonul in

sensul acelor de ceasornic pentru a-l elibera.

indepértati folia protectoare de pe cabluri. Conectati cablul de
alimentare, cablul HDMI si cablul USB la porturile de intrare
respective de pe monitorul cu ecran tactil.

Cablu de alimentare (1)
Cablu HDMI (2)
Cablu USB (3)




Desfaceti bara transversala

indepartati captuseala din spumé si capacele de protectie de pe cele

trei unitati ale camerei. Ridicati manual ambele brate ale traversei
pana cand sunt paralele si asigurati-va ca zavoarele bratelor pliabile
sunt blocate. Strangeti butoanele de fixare a traversei pentru a o
fixa.

Dupa ce cadrul de calibrare se afld in locatia corecta, conectati cablul de alimentare
din partea de jos a coloanei la o priza, apoi porniti comutatorul de alimentare.
Cand alimentarea este pornita, comutatorul de alimentare se va aprinde in rosu,
toate camerele vor clipi in rosu intr-un cerc, iar monitorul se va aprinde, afisand

procedura de conectare a unei tablete la cadrul de calibrare.

NOTA: Pentru a preveni incurcarea accidentald a cablului, fixati excesul de

cablu cu o brida de cablu.

@ NOTA: Cerinte de alimentare ale sistemului: 100-264 volti CA, 5 amperi si 50-60 Hz (trebuie sa fie legat la impamantare).

Asamblati placa de model

Desfaceti si indreptati suporturile stanga si dreapta pentru placa

o o de model (1) de pe traversa. Trageti capetele (2) in jos pentru a

extinde suporturile pentru placa de model.
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Aliniati canelurile de pe marginea inferioara a placii de model cu
spatiile de pozitionare (3) de pe marginile suportului placii de
model. Apasati clemele de pe placile glisante din stanga si din
dreapta, apoi deplasati placile glisante spre placa de model pentru
a fixa placa de model in sloturile de pe placile glisante.
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Scoateti pldcile de model dupa calibrare. Glisati suporturile
placilor de model in sus. Rabatati suporturile placilor de model
din stanga si din dreapta pana cand se blocheaza in bara transversald.
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Indoiti bara transversala pentru depozitare
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@ NOTA: Pentru a preveni deteriorarea camerelor de pe sol, indoiti
bara transversala atunci cand avertismentul din coloana rosie

interioara este vizibil.
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Slabiti complet butoanele de fixare a traversei. Sustineti bratele
n timp ce apdsati butoanele pentru a le debloca.
Indoiti usor fiecare brat in jos pentru depozitare.

NOTA: Ilustratiile din acest Ghid de referinta rapida sunt doar cu titlu de referinta. Produsul real poate diferi.
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