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Conectati cadrul de calibrare prin Wi-Fi

Porniti tableta MaxiSys. Atingeti aplicatia Setari din meniul MaxiSys Job.
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3 Conexiune cadru de calibrare pentru a afisa ecranul Conexiune cadru de calibrare.
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Glisati comutatorul Wi-Fi pentru a activa functia Wi-Fi a cadrului de calibrare. Tableta
va cduta unitdti disponibile. Numele Wi-Fi al cadrului de calibrare va fi ,ADAS", urmat

- Coltration Frame Connection Refresh

de un numar de serie. Atingeti unitatea corespunzatoare pentru a va conecta. Cand

D () T se stabileste o conexiune, starea conexiunii este ,Conectat”.
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RSP @ NOTA: Conectarea tabletei la un cadru de calibrare poate dura pana la 30 de
secunde. Va rugam sa asteptati cu rabdare.

Reteaua Wi-Fi a cadrului de calibrare poate fi inaccesibild din cauza restrictiilor locale. Daca nu va puteti conecta la reteaua Wi-Fi a cadrului de calibrare prin procesul de mai sus, este
posibil sa fie nevoie sa verificati si sa schimbati tara sau regiunea atat pe monitor, cat si pe tableta, apoi s urmati din nou PASII 1-3 de mai sus.

Setati tara/regiunea

Atingeti aplicatia Setari din ecranul principal Android de pe tableta MaxiSys.
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Selectati Wi-Fi pentru a afisa ecranul Setari Wi-Fi. Atingeti Setari (pictograma
roata dintatd) in coltul din dreapta sus al ecranului.
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America
Canada
Mexico
Brazi
Russia
Germany
Spain
taty

Portugal

O The United Areb Emirites
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Alegeti tara/regiunea locala din fereastra pop-up.

4. Repetati acelasi proces

pe monitor.

Conectati tableta MaxiSys la reteaua Wi-Fi
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Atingeti Setari > Setari ADAS si aliniere, apoi selectati Configurare retea
pentru a accesa ecranul Configurare retea.
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NOTA: Ilustratiile din acest Ghid de referinta rapidd sunt doar cu titlu de referinta. Ecranele reale pot diferi.




