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Zahvaljujemo se vam za nakup orodja Autel. To orodje je izdelano po visokih standardih in bo ob uporabi v skladu s temi navodili in pravilnem
vzdrZevanju zagotavljalo leta brezhibnega delovanja.

0 POMEMBNO: Pred uporabo ali vzdrZzevanjem te enote natancno preberite ta navodila. Napravo uporabljajte pravilno in previdno, saj lahko neupostevanje
tega povzroci Skodo in/ali telesne poSkodbe ter razveljavi garancijo izdelka.

Premaknite kalibracijski okvir

Odstranite zascitni pokrov. PrereZite pakirne trakove, s katerimi
so pritrjene Skatle. Z okvirja odstranite vse Skatle in penaste
obloge.

Odvijte Stiri vijake na spodnji strani lesenega

transportno palico z vilicastim klju¢em (14 mm), da odstranite stojalo
(1). Pazite, da ne opraskate kalibracijskega okvirja. Odstranite vse
kovinske kotne nosilce v obliki ¢rke Z (2).




Pritrdite pokrov iz vezanega lesa na sani na zadnji strani
kalibracijskega okvirja, ki bo sluZzil kot klancina. Odstranite
zascitno folijo z noznih zavor in se prepricajte, da so
spro3cene. Kalibracijski okvir rahlo dvignite, da ga
odstranite z sani, in ga previdno spustite po klancini na
tla delovnega prostora. Ko je kalibracijski okvir pravilno
namescen, pritisnite nozno zavoro.

Odkrijte monitor na dotik

Odstranite zas¢itno folijo in penasto oblazinjenje okoli
monitorja na dotik. Monitor namestite v primeren poloZaj
za gledanje.

@ OPOMBA: Po odstranitvi penaste podloge preverite, ali je bil gumb za
izklop v sili pomotoma pritisnjen. Ce je, ga zavrtite v smeri urinega

kazalca, da ga sprostite.

Odstranite zas¢itno folijo s kablov. Prikljucite napajalni kabel,
kabel HDMI in kabel USB v ustrezna vhodna priklju¢ka na
monitorju na dotik.

Napajalni kabel (1)
HDMI kabel (2)
USB-kabel (3)




Razgrnite precko
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Odstranite penasto oblazinjenje in zaS¢itne pokrove s treh enot

kamer. Ro¢no dvignite obe roki precke, dokler nista vzporedni, in

se prepricajte, da so zapahi zloZljivih rok zaklenjeni. Privijte pritrdilne
gumbe precke, da jo pritrdite.

Ko je kalibracijski okvir na pravem mestu, prikljucite napajalni kabel na dnu stebra v
elektri¢no vti¢nico in nato vklopite stikalo za vklop. Ko je napajanje vklopljeno, bo
stikalo za vklop zasvetilo rdece, vse kamere bodo utripale rdece v krogu in monitor
se bo prizgal, kar bo prikazalo postopek prikljucitve tablice na kalibracijski okvir.

OPOMBA: Da preprecite nenamerno zapletanje kabla, odvecni del pritrdite

s kabelsko vezico.

@ OPOMBA: Zahteve glede napajanja sistema: 100-264 voltov izmeni¢nega toka, <5 amperov in 50-60 Hz (ozemljitev je obvezna).

Sestavite plosco za vzorce

Razgrnite in poravnajte levi in desni nosilec vzor¢nih plos¢ (1) s

o precke. Povlecite konce (2) navzdol, da podaljSate nosilca vzor¢nih

plos¢.
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Poravnajte utore na spodnjem robu vzor¢ne plosce s pozicionirnimi
prostori (3) na nosilcih vzoréne plosce. Pritisnite objemki na levi in

desni drsni plo3¢i, nato pa drsni plo¢i premaknite proti vzoréni plos¢i,

* i da jo pritrdite v reZe na drsnih plos¢ah.
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TJ \ ! Po kalibraciji odstranite vzor¢ne plosce. Drzala vzorénih plos¢

potisnite navzgor. Levo in desno drzalo vzor¢nih plos¢ prepognite,

L dokler se ne zaskocita v precko.
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@ OPOMBA: Da preprecite udarce kamer ob tla in poskodbe,
prepognite precko, ko je opozorilo v notranjem rde¢em
stolpcu vidno.
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Popolnoma odvijte pritrdilne gumbe precke. Medtem ko pritiskate na
gumbe, da jih odklenete, podprite roki.
Za shranjevanje vsako roko nezno prepognite navzdol.
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OPOMBA: Ilustracije v tem kratkem priro¢niku so zgolj za referenco. Dejanski izdelek se lahko razlikuje.
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