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AUTEL Kratki referen¢ni vodnik

E-posta: sales@autel.com
Spletna stran: www.autel.com

www.max\sysadas.com Montaini nos”ec
(AUTEL-CSCO50A/10)

Zahvaljujemo se vam za nakup tega nosilca Autel, ki se uporablja kot opora za pritrditev dvovrstinega laserja Autel (AUTEL-CSC1500/10) na kalibracijske okvirje Autel. Ta
hitri priro¢nik vam bo dal navodila za namestitev nosilca.
Pred uporabo natancno preberite ta navodila.

Seznam za pakiranje

Montazni nosilec Poravnalna blazinica

Imbus kljuc (3 mm) n='

Namestitev montaznega nosilca

Priprava:

Kalibracijski okvir Autel ali IA600 postavite na ravno povrsino. Veliko drsno plo3¢o potisnite s sredine precke na eno stran, da ustvarite prostor za
namestitev nosilca.

Montazni nosilec
Obmotje namestitve

OPOMBA: Nosilec za montazo je mogoce namestiti na standardni kalibracijski okvir Autel ali IA600. V tem priro¢niku je namestitev na kalibracijski okvir
Autel IA600 uporabljena za ponazoritev, saj so navodila za namestitev enaka za oba okvirja.

Namestite poravnalno blazinico na nosilec. Stiri matice na zadnji strani
nosilca namestite vodoravno. Nato nosilec vstavite v prvo in
tretjo drsno rezo precke.
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Preverite, ali se sredi¢na ¢rta na poravnalni blazinici poravna z
oznaceno ¢rto na precki.

Ce se sredid¢na &rta na poravnalni blazinici poravna z oznageno
Crto na precki, pritrdite nosilec zimbus klju¢em (3 mm) in neposredno

odstranite poravnalno blazinico. V nasprotnem primeru potisnite nosilec,

dokler se ¢rti ne poravnata, preden pritrdite nosilec in odstranite
poravnalno blazinico.

Dvovrsticni laser Autel magnetno pritrdite na nosilec tako, da
poravnate obe luknji na laserju s Strlecimi vijaki na nosilcu.

OPOMBA: Ilustracije v tem priro¢niku so zgolj za referenco. Dejanski izdelek se lahko razlikuje.



