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Zahvaljujemo se vam za nakup ro¢nega inklinometra Autel. Ta hitri prirocnik vas pouci o
kako uporabiti nagibomer za merjenje visine voZznje vozil Mercedes-Benz za natan¢no merjenje koles
poravnava. Pred uporabo natanc¢no preberite ta navodila.

Opis izdelka

Nas$ nagibomer je opremljen z adapterjem in kablom USB. Vsi podatki so shranjeni v torbici za shranjevanje. Nagibomer prikljucite na tablico
MaxiSys (naprodaj lo¢eno) in izmerite vidino voznje (oznaceno z koti nagiba) vozil Mercedes-Benz, pri c¢emer kot referencni tocki uporabite
poloZaj precne povezave na sprednji osi in pogonske gredi na zadnji osi. Rezultati se bodo po meritvi samodejno naloZili na tablico. Ti rezultati

se nato uporabijo za dolocitev vrednosti nastavitve za naklon koles, zamik in stekanje.
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Indikator stanja

Inklinometer ima indikatorsko lucko, ki v razli¢nih delovnih stanjih prikazuje razli¢ne barve. Pomen posamezne indikatorske barve je

naslednji:
Barva Opis
Zelena Ob vklopu na kratko zasveti rdece, nato pa preide v zeleno, ko sistem deluje
normalno v stanju mirovanja.
Utripa zeleno Utripa zeleno, ko se podatki prenasajo.
Utripajoca rdeca Med nadgradnjo vdelane programske opreme utripa rdece.
Trdno rumena Sveti rumeno, ko je komunikacija nepravilna.
Rdeca Sveti rdece, ko pride do okvare strojne opreme.
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@ OPOMBA:
1. Ta nagibomer je treba uporabljati s tablico Autel MaxiSys, na kateri je namescena najnovejsa razlicica
programska oprema je namescena.
2. Nagibomer se lahko uporablja z napravo za poravnavo koles Autel ali z drugimi napravami za poravnavo
koles. Za ta dva scenarija uporabe so na tablici Autel MaxiSys na voljo razlitcne moZnosti dostopa.
Priprava

Moznost dostopa 1: Za uporabo z napravo Autel Aligner

Vklopite tabli¢ni racunalnik Autel MaxiSys. Tapnite
Nastavitve>Nastavitve ADAS in poravnalnika>Splo3ne
nastavitve>Orodje za merjenje nivoja Sasije
Benz>Izberite orodja in nato izberite Ro¢ni

nagibomer za merjenje viSine voznje.
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Vehicle List

Hand-held Inclinometer Calibration

“ ‘ EVDiag Box Settings

Pri merjenju viSine voZnje vasega vozila Mercedes-
Benz med postopkom centriranja koles prikljucite
nagibomer na vrata USB na tablici MaxiSys s

priloZzenim kablom USB.
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Ko je povezava med inklinometrom in tablico uspesno vzpostavljena, se na ikoni inklinometra na tablici prikaze
zelena kljukica, kar pomeni, da je inklinometer pripravljen za uporabo.
Mercedes-Benz O by Q @
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Mercedes-Benz > Manual selection > Wheel alignment > Preparation Work @ =tz vaw c300v
18} Vehicle Ride Height Measurement
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Inclinometer inside of the vehicle.
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@ Ca L lower control arm and on the measuring
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) to measure and save the tilt angles;
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Moznost dostopa 2: Za uporabo z alignerjem drugih proizvajalcev

Vklopite tablico Autel MaxiSys. V meniju opravil

izberite Rocni naglbomer' Hand-held Inclinometer Settings 'VCMI Manager MaxiTools

za zagon aplikacije za merjenje visine voZnje vasega

vozila Mercedes-Benz.

Support OEM Authorization Demonstration MaxiViewer
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Prikljucite inklinometer na tablico (glejte 2. KORAK v 1. moZnosti dostopa: Za uporabo z napravo Autel Aligner).

Po uspesni povezavi je inklinometer pripravljen za uporabo.

Ride Height Measurement-A (177)

3. The connecting cable of the

measuring sensor should face the

inside of the vehicle.

Steps

H1 H1
—_— —_— *Rear Multi-link
@ 1. Remove the covers on the left and

right sides of the rear axle. Then place

the measuring sensor on the
measuring point A of the front axle
lower control arm and on the
measuring point A of the rear axle
lower control arm separately to
measure and save the tilt angles;

H2 H2

Uporaba inklinometra

Poiscite spodnjo precno povezavo na levi sprednji osi vozila. Namestite merilnik nagiba

ob spodnjo pre¢no povezavo (poloZaj A), nato pritisnite gumb V redu na inklinometru, da izmerite kot nagiba.
Izmerjeni rezultati se bodo samodejno naloZili na tablico in prikazali v ustreznem vnosnem polju. Premaknite

inklinometer na spodnjo pre¢no povezavo na desni sprednji osi in ponovite postopek.
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Poiscite pogonsko gred na desni ali levi zadnji osi. Namestite merilnik nagiba ob
pogonsko gred (poloZaj B) in opravite meritve, kot je opisano zgoraj.

gpe Inclinometer )

connected
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@ OPOMBA:

1. Pri merjenju viSine voZznje pri vozilih Mercedes-Benz tipa 170, 202, 208 ali 210 je zaradi strukturnih razlik na

Sasiji vozila potreben priloZeni adapter za pozicioniranje nagibomera.

2. Zgornje ilustracije so zgolj informativne. PoloZaj inklinometra se lahko razlikuje glede na model vozila. Za
specifitne operacije glejte navodila na desni strani zaslona, kjer so navodila za merjenje viSine voznje za vsak
posamezen model.

Vozilo Mercedes-Benz.

Kalibracija inklinometra

@ OPOMBA: Ta inklinometer je dobavljen predhodno kalibriran in pripravljen za uporabo. Ce pa je njegova natanénost ogrozena

zaradi dejavnikov, kot sta padec ali trk, ga boste morali pred uporabo ponovno kalibrirati.
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Ride Height Measurement-A (177)
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Tehni¢ne specifikacije

Merilno obmogje +15°
Natanénost +0,1°
Uporaba Osebna vozila Mercedes-Benz

Stopnja zascite

IP65

Delovna temperatura

-10-50 °C (14-122 °F)

Temperatura shranjevanja

-20-60 °C (-4-140 °F)

OPOMBA: Ilustracije v tem priro¢niku so zgolj informativne narave.

Dejanski izdelki in zasloni se lahko razlikujejo.



