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Kalibracijske palice-R&T nosilci
(AUTEL-CSC0500/12)

Zahvaljujemo se vam za nakup nosilcev Autel Calibration Bar-R&T, ki uporabnikom ponujajo resitev 2 v 1, ki je zdruZljiva tako z objemkami za platis¢a kot z objemkami za pnevmatike. Ta hitri prirocnik vas
nauci namestiti in uporabljati izdelek. Pred uporabo natancno preberite ta prirocnik.
uporaba.

Seznam za pakiranje

Quick
Reference
1 par 8 kosov, 1 kos Guide 1 kos
Kalibracijske palice-R&T nosilci Vijak z vdolbino imbus kiju¢ Kratki referentni vodnik
(M5 x 20) (4 mm) (ta dokument)
Namestitev nosilcev kalibracijske palice - R&T
OPOMBA:

1. Nosilci za kalibracijsko palico-platis¢e in objemko za pnevmatike, in sicer nosilci za kalibracijsko palico-R&T, se uporabljajo z osnovo in gredjo Autel
Kalibracijska palica (AUTEL-CSC0500/10). Pred nakupom tega izdelka se prepricajte, da Ze imate kalibracijsko palico Autel.
2. Pred zaCetkom namestitve vzemite nosilce in orodja za kalibracijsko palico R&T iz embalaZze.

4 vijaki

imbus kljuca. Vse vijake shranite.

Sestavljeno kalibracijsko palico Autel (AUTEL-CSC0500/10) postavite na ravno povrsino z dovolj prostora. Zavrtite dva pritrdilna vijaka v nasprotni
smeri urinega kazalca, da ju odstranite z gredi. Odvijte osem vijakov, da odstranite dva nosilca kalibracijske palice in obroca z gredi s pomo¢jo 4 mm




Spredaj

Obrnite se proti sprednji strani podnozja. Namestite desni nosilec za kalibracijsko palico-R&T (na hrbtni strani oznacen z R) na desni konec gredi z locirnim zaticem, vstavljenim v

ustrezno luknjo, tako da se Stiri luknje na desnem nosilcu poravnajo s Stirimi luknjami na gredi.

S 4 mm imbus klju¢em namestite Stiri vijake z glavo imbusa (M5 x 20) v &tiri luknje. Ponovno namestite pritezni vijak. Desni nosilec je zdaj namescen.

Na enak nacin namestite levi nosilec kalibracijske palice-R&T (oznacen z L na hrbtni strani) na levi konec gredi.




Pritrditev objemk za pnevmatike

Ko so nosilci kalibracijske palice-R&T pravilno namesceni, lahko nanje zacnete pritrjevati objemke za pnevmatike.

OPOMBA:

1. Preden namestite objemke za pnevmatike na nosilce kalibracijske palice, se prepricajte, da Ze imate komplet objemk za pnevmatike Autel (AUTEL-CSC0500/17).

2. Levo objemko za pnevmatike z oznako AUTEL-CSC0500/17/LF ali AUTEL-CSC0500/17/LR namestite na levi nosilec kalibracijske palice, desno objemko za pnevmatike z oznako AUTEL-CSC0500/17/
RF ali AUTEL-CSC0500/17/RR pa na desni nosilec kalibracijske palice.

Potegni

Duigovanje

Rocaj

DrZite levo objemko za pnevmatiko in jo obrnite proti levemu nosilcu kalibracijske palice. Z eno roko primite rocaj za dvigovanje objemke za pnevmatiko, z drugo roko pa dvignite rocico za

vleCenje, da jo namestite na nosilec kalibracijske palice. Prepricajte se, da so vodoravni deli na treh zaticih vstavljeni v tri omejevalne utore na nosilcu. Ko je objemka za pnevmatiko namescena v

pravilnem poloZaju, spustite rocico za vlecenje in zaklenite zaklepno rocico v smeri urinega kazalca, da pritrdite objemko za pnevmatiko. Leva objemka za pnevmatiko je zdaj namescena.

Drzite desno objemko za pnevmatiko in jo obrnite proti desnemu nosilcu kalibracijske palice. Desno objemko za pnevmatiko namestite na enak nacin.




Pritrditev sponk za obroc

Ko so nosilci kalibracijske palice R&T pravilno namesceni, lahko nanje zacnete pritrjevati objemke obroca.

OPOMBA:

1. Preden namestite objemke za platis¢e na nosilce kalibracijske palice, se prepricajte, da Ze imate objemke za platis¢e Autel (AUTEL-CSC0500/19).

2. Levo objemko za obro¢ z oznako AUTEL-CSC0500/19/LF ali AUTEL-CSC0500/19/LR je treba namestiti na levi nosilec kalibracijske palice, desno objemko za obro¢ z oznako
AUTEL-CSC0500/19/RF ali AUTEL-CSC0500/19/RR pa na desni nosilec kalibracijske palice.

Drzite levo objemko obroca in se obrnite proti levemu nosilcu kalibracijske palice. Z eno roko primite objemko obroca in z drugo roko zrahljajte zaklepni gumb, da namestite
Stiri zaskocke na objemki obroca v stiri kon¢ne poloZaje, oznacene na nosilcu kalibracijske palice. Privijte zaklepni gumb, da pritrdite objemko obroca. Leva objemka obroca

je zdaj namescena.

Drzite desno objemko obroca in jo obrnite proti desnemu nosilcu kalibracijske palice. Desno objemko obro¢a namestite na enak nacin.

OPOMBA: Ilustracije v tem kratkem priro¢niku so zgolj za referenco. Dejanski izdelki se lahko razlikujejo.
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