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Povezite kalibracijski okvir prek omreZzja Wi-Fi
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Vklopite tablico MaxiSys. V meniju opravil MaxiSys tapnite aplikacijo Nastavitve.
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V levem stolpcu se dotaknite moznosti Nastavitve ADAS in poravnalnika. Izberite
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Povlecite stikalo Wi-Fi, da omogocite Wi-Fi kalibracijskega okvirja. Tabli¢ni racunalnik
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traja do 30 sekund. PotrpeZljivo pocakajte.

Zaradi lokalnih omejitev je omreZje Wi-Fi kalibracijskega okvirja morda nedostopno. Ce se z omreZjem Wi-Fi kalibracijskega okvirja ne morete povezati po zgornjem postopku, boste
morda morali preveriti in spremeniti drzavo ali regijo na monitorju in tablicnem racunalniku ter nato znova slediti zgornjim KORAKOM 1-3.

Nastavi drzavo/regijo

Na zacetnem zaslonu Androida na tablicnem racunalniku MaxiSys tapnite aplikacijo
Nastavitve.
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el Izberite Wi-Fi, da prikazete zaslon z nastavitvami Wi-Fi. V zgornjem desnem
JRO— kotu zaslona tapnite Nastavitve (ikona zobnika).
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Choose a country or region
@  America

O Canada

O Mexico

O Brazil

G et V pojavnem oknu izberite svojo lokalno drzavo/regijo.
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O The United Arab Emirstes
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4. Postopek ponovite na monitorju.

PoveZite tabli¢ni racunalnik MaxiSys z omrezjem Wi-Fi
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OPOMBA: Ilustracije v tem kratkem priro¢niku so zgolj za referenco. Dejanski zasloni se lahko razlikujejo.



