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Tack for att du kopt denna handhallna lutningsmatare fran Autel. Denna snabbreferensguide instruerar dig om
Hur man anvander lutningsmataren for att mata korhojderna pa Mercedes-Benz-fordon for exakta hjulupptagningar
justering. Las denna guide noggrant fére anvandning.

Produktbeskrivning

VAr lutningsmatare levereras med en adapter och en USB-kabel. Alla férvaras i férvaringsfodralet. Anslut lutningsmataren till en MaxiSys-surfplatta
(séljs separat) och mat kérhojderna (indikeras av lutningsvinklar) pd Mercedes-Benz-fordon med hjélp av positionen for den tvargdende lanken pa
framaxeln och drivaxeln p& bakaxeln som referenspunkter. Resultaten laddas automatiskt upp till surfplattan efter matningen. Dessa resultat

anvands sedan for att bestamma justeringsvardena for hjulcamber, caster och toe.
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Statusindikator

Inklinometern har en indikatorlampa som visar olika farger i olika driftlagen. Betydelsen av varje indikatorfarg ar foljande:

Farg Beskrivning

Fast gront Lyser kort rott vid paslagning och 6vergar sedan till ett fast gront sken nar systemet
fungerar normalt i vilolage.

Blinkande gront Blinkar gront nar data 6verfors.

Blinkande rott Blinkar rétt under en firmware-uppgradering.

Fast gul Lyser med fast gult sken néar kommunikationen &r onormal.

Fast rott Lyser med fast rétt sken nar ett hardvarufel intraffar.




Komma igang

OBS: 1.

Denna lutningsméatare méste anvandas med en Autel MaxiSys-surfplatta som har den senaste
programvara &r installerad.

2. Inklinometern kan anvandas med en Autel-aligner eller med andra aligners for hjulinstalining. For dessa tva

anvandningsscenarier finns olika tkomstalternativ tillgangliga p& Autel MaxiSys-surfplattan.

Forberedelse

Atkomstalternativ 1: Fér anvandning med en Autel-aligner
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Nar du méater kérhojden pa ditt Mercedes-Benz-

fordon under hjulinstallning, anslut lutningsmataren
till USB-porten pa MaxiSys-surfplattan med den
medféljande USB-kabeln.




Nar en lyckad anslutning har uppréttats mellan inklinometern och surfplattan visas en gron bockmarkering pa

inklinometerikonen p& surfplattan, vilket indikerar att inklinometern &r klar att anvandas.
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to measure and save the tilt angles;
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Post

Diagr

ignment

é Reports H2 i | ( ‘| H2

[® Exit Alignment

VIN
Info: Benz/177.002- A 160d

Next

Atkomstalternativ 2: Fér anvandning med tredjepartsriktare

Starta din Autel MaxiSys-surfplatta. Valj Handhallen

IUtnIngsmatare fran JObbmenyn' Hand-held Inclinometer Settings 'VCMI Manager MaxiTools

for att starta applikationen for att méata korhéjden pa

ditt Mercedes-Benz-fordon.
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Anslut lutningsmataren till surfplattan (se STEG 2 i Atkomstalternativ 1: For anvandning med en Autel-aligner).

Efter en lyckad anslutning &r lutningsmataren redo att anvandas.

Ride Height Measurement-A (177)

3. The connecting cable of the

measuring sensor should face the

inside of the vehicle.
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right sides of the rear axle. Then place

the measuring sensor on the
measuring point A of the front axle
lower control arm and on the
measuring point A of the rear axle
lower control arm separately to
measure and save the tilt angles;

H2 H2

Anvanda lutningsméataren

Lokalisera den nedre tvérgéende lanken pé fordonets vénstra framaxel. Placera lutningsmétaren
mot den nedre tvargdende lanken (position A) och tryck sedan p& OK-knappen p& lutningsmétaren for att mata
lutningsvinkeln. De uppmétta resultaten laddas automatiskt upp till surfplattan och visas i motsvarande

inmatningsruta. Flytta lutningsmétaren till den nedre tvargéende lanken pa héger framaxel och upprepa

proceduren.
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Hitta drivaxeln p& hoger bakaxel eller vanster bakaxel. Placera lutningsméataren mot
drivaxeln (position B) och slutfér matningarna enligt beskrivningen ovan.
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@ NOTERA:

1. Vid méatning av korhéjder p& Mercedes-Benz Typ 170, 202, 208 eller 210 behévs den medféljande adaptern for

att positionera lutningsmétaren pé grund av de strukturella skillnaderna pa fordonschassit.

2. lllustrationerna ovan &r endast avsedda som referens. Lutningsmétarens placering kan variera beroende p&
fordonsmodell. For specifika &tgarder, se instruktionerna pa héger sida av skarmen for vagledning om hur man
mater korhojden for varje specifikt fordon.

Mercedes-Benz fordon.

Kalibrering av lutningsméataren

@ OBS! Denna lutningsmatare levereras forkalibrerad och ar klar att anvandas. Om dess noggrannhet dock

aventyras pa grund av faktorer som ett fall eller en kollision, maste du kalibrera om den foére anvéndning.
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Ride Height Measurement-A (177)
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Tekniska specifikationer

Méatomréade +15°
Noggrannhet +0,1°
Ansokan Mercedes-Benz personbilar

Skyddsklass IP65
Driftstemperatur -10-50 °C (14-122 °F)
Forvaringstemperatur -20-60 °C (-4-140 °F)

OBS! lllustrationerna i den har guiden &r endast avsedda som referens. De faktiska produkterna och skarmarna kan skilja sig at.




