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Tack for att du kopt detta Autel-verktyg. Verktyget ar tillverkat enligt hog standard och kommer att fungera problemfritt i manga ar nar det
anvands i enlighet med dessa instruktioner och underhalls korrekt.

0 VIKTIGT: L&s dessa instruktioner noggrant innan du anvander eller underhaller denna enhet. Anvand enheten korrekt och forsiktigt, eftersom
underlatenhet att géra det kan orsaka skador och/eller personskador och upphéva produktgarantin.

Flytta ut kalibreringsramen

Ta bort dammskyddet. Klipp av packbanden som faster
paketladorna. Ta bort alla 1&dor och skumstoppningar fran

ramen.

Skruva loss de fyra skruvarna p& undersidan av tréet
transportstdngen med en gaffelnyckel (14 mm) for att ta bort
stativstangen (1). Var forsiktig sa att du inte repar kalibreringsramen.
Ta bort alla z-formade metallhdrnfasten (2).




Fast plywoodskyddet pa meden pa baksidan av
kalibreringsramen for att fungera som en ramp. Ta bort
skyddsfilmen fran fotbromsarna och se till att fotbromsarna
ar lossade. Lyft kalibreringsramen nagot for att ta bort

den frdn meden och rulla forsiktigt kalibreringsramen
nerfor rampen till ditt arbetsgolv. Tryck ner fotbromsarna
nar kalibreringsramen ar ordentligt placerad.

Avtack pekskarmen

Ta bort skyddsfilmen och skumvadderingen runt pekskarmen. Justera
skarmen till en lamplig position for visning.

@ OBS: Kontrollera om nddstoppsknappen har tryckts ner av
misstag efter att du tagit bort skumstoppet. Vrid i sa fall
knappen medurs for att lossa den.

Ta bort skyddsfilmen fran kablarna. Anslut stromkabeln, HDMI-kabeln
och USB-kabeln till respektive ingdngsportar pa pekskarmen.

Strémkabel (1)
HDMI-kabel (2)
USB-kabel (3)




Fall ut tvarstangen

Ta bort skumplasten och skyddséverdragen fran de tre
kameraenheterna. Lyft manuellt bada armarna pa tvérstaget tills

de &r parallella och se till att de fallbara armspéarrarna &r lasta. Dra
at tvarstagets fastvred for att sakra tvarstaget.

Sla pa IA900W
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Nar kalibreringsramen &r pa rétt plats, anslut stromsladden langst ner pa kolonnen till
ett eluttag och sla sedan pa strombrytaren. Nar strtommen ar pa lyser strombrytaren
rétt, alla kameror blinkar rétt i en cirkel och skarmen ténds och visar proceduren for att
ansluta en surfplatta till kalibreringsramen.

OBS: For att forhindra att sladden trasslar ihop sig av misstag, sakra den
overflodiga sladden med ett buntband.

@ OBS: Systemstromkrav: 100-264 volt AC, <5 ampere och 50-60 Hz (maste vara jordat).

Montera monsterbradet

Vik ut och rata ut vanster och héger monsterbradehéllare (1) fran

o tvarstaget. Dra &ndarna (2) nedat for att férlanga monsterbradehéllarna,
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Rikta in sparen pa monsterkortets nedre kant med
positioneringsutrymmena (3) pa monsterkortets hallarhylsor. Tryck pa
klammorna pa vanster och hoger glidplatta och flytta sedan
glidplattorna mot ménsterkortet for att fasta moénsterkortet i sparen pa
glidplattorna.

Ta bort monsterkorten efter kalibreringen. Skjut ménsterkorthallarna

| uppat. Vik vanster och héger monsterkorthallare tills de lases fast
L i tvarstaget.

=

e o]
V===

Vik tvarstaget for forvaring

@ OBS: For att forhindra att kamerorna tréffar marken och
skadas, vik in tvarstaget nar varningen i den inre réda

kolumnen syns.
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Lossa helt tvarstangens fastknappar. Stéd armarna medan du trycker
pa knopparna for att Iasa upp dem.
Vik forsiktigt varje arm nedat for férvaring.
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OBS! lllustrationerna i denna snabbreferensguide &r endast avsedda som referens. Den faktiska produkten kan skilja sig at.
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