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Tack for att du kdpte dackklammkitet. Denna snabbreferensguide instruerar dig om hur du monterar, justerar och installerar dackklammorna.
Las den noggrant innan du anvander dackklammekitet.

Produktbeskrivning

Fyra dackklammor ingdr i satsen. Varje dackklamma har tre sparrhakar.

Dackklammorna kan justeras med sina sparrhakar for att passa dack fran 19 till 37 tum i
diameter.

1. Lyfthandtag
2. Kontrollknapp

3. Spér for sparrhake
4, Lashandtag
5. Hal for malmontering

6. Lasknopp

Montering av dackklammorna

4 st 4 st 8 st

Ta ut en uppséttning omonterade dackklammor fran déckklammesatsen.

Fatta tag i lyfthandtaget med ena handen och tryck pa kontrollknappen pa
spéarrhakens skara med tummen. For sedan in sparren i sparrhakens skéra
med den andra handen. Nar sparren ar helt fastsatt, slapp kontrollknappen.
Sparren &ar nu monterad.

@ OBS: Sparrhaken med draghandtag maste monteras i sparrhakehalet narmast lyfthandtaget.




Montera de andra tva sparrhakarna enligt beskrivningen ovan. Dackklamman &r nu
monterad.

Folj stegen ovan for att montera de andra tre dackklammorna.
Dackklammekitet ar klart att anvandas.

Justera dackklammorna

Position 1

Position 2

Position 3

Nar de fyra dackklammorna &r korrekt monterade kan du justera dem
efter déckets diameter.

« Position 1: Mellan 45 och 61 cm.
« Position 2: Mellan 60 och 76 cm.

« Position 3: Mellan 76 och 91 cm.

Dra spéarrhakarna uppat eller nedat for att justera 6nskad position. Om sparrhakens

position har justerats korrekt hors ett "klick".

@ OBS: De tre sparrhakarna maste justeras till samma langd.




Installera malen

PROTECT
FROM GREASE

Nar de fyra dackklammorna &r korrekt monterade, ta ut malet som
matchar dackklamman.

Ta tag i lyfthandtaget och slapp lasknappen pa dackklamman. For
sedan in malpositioneringsstiftet i motsvarande 6ppningshal sa
att malet kan féras in i malmonteringshalet pa dackklamman. Dra
at lasknappen nar malet &r helt fastsatt.

Folj stegen ovan for att installera de andra tre malen.

OBS! Dackklammorna och maltaviorna &r markta med en klisterlapp, s& du kan matcha maltavlan och déackklamman genom att kontrollera artikelnumren
pa klisterlapparna. Till exempel ska maltavlan markt AUTEL-CSCO0500/16/LF monteras pa dackklamman méarkt AUTEL-CSC0500/17/LF.




Montera dackklammorna pa dacken

Innan du monterar dackklammorna pa dédcken, se till att dackklammorna &r korrekt
monterade, att sparrhakarna ar justerade i férhallande till dackets diameter och att

maltavlorna &r korrekt installerade.

Tatag i lyfthandtaget. Lyft upp draghandtaget sa att alla sparrhakar vidror slitbanan
pa motsvarande dack, och att de begransande sparen pa sparrhakarna vidror
dackets kant. Slapp sedan draghandtaget och skaka dackklamman latt for att
sakerstalla att sparrhakarna sitter ordentligt fast. Las lashandtaget medurs for att

sakra dackklamman. Dackklamman med malet &r nu monterad.

Montera de aterstdende tre dackklammorna p& motsvarande déck enligt
beskrivningen ovan.

MRARRREY

=

OBS: For att korrekt montera dackklamman pa dacket, kontrollera artikelnumren som ar méarkta pa dackklamman. Till exempel ska dackklamman méarkt AUTEL-CSCO0500/17/LF monteras pa
vanster framdack.

Kalibrering av dackklammorna

For att fA noggranna méatningar under hjulinstélining och ADAS-kalibrering maste dackklammorna kalibreras fore anvéandning. For detaljerade steg-for-steg-instruktioner kan du:
1. Tryck p& Instéllningar y ADAS- och alignerinstéliningar § Underhall och service ¥ Kalibrering av hjulklammans mal pa surfplattan och folj instruktionerna pa skarmen for att slutfora kalibreringen av

dackklamman.

2. Besok var webbplats pd www.autel.com for att ladda ner dokumentet "Kalibrering av dackklammorna®.
Utfér noggrannhetskontroll

Efter att du har kalibrerat dackklammorna, for att minimera fel under kalibreringen, méste du utféra en noggrannhetskontroll. For detaljerade steg-for-steg-instruktioner kan du:

1. Tryck pa Instéllningar § ADAS- och justeringsinstallningar ¥ Underhall och service § Noggrannhetskontroll p& surfplattan och folj instruktionerna pa skarmen for att utféra noggrannhetskontrollen.

2. Besok var webbplats p& www.autel.com for att ladda ner dokumentet "Kalibrering av dackklammorna”.

OBS! lllustrationerna i denna snabbreferensguide ar endast avsedda som referens. Den faktiska produkten kan skilja sig at.
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