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Tack for att du kopt Autel Calibration Bar-R&T-fastena, vilka ger anvandarna en 2-i-1-16sning som ar kompatibel med béde falgklammor och
déackklammor. Denna snabbreferensguide instruerar dig om hur du installerar och anvander produkten. Las denna guide noggrant innan du bérjar anvénda den.
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(M5 x 20) (4 mm) (detta dokument)

Installera kalibreringsstangens R&T-fasten

@ NOTERA:

1. Kalibreringsstangens falg- och dackklammfasten, namligen kalibreringsstangens R&T-fasten, ska anvandas med basen och axeln pa Autel.
Kalibreringslist (AUTEL-CSC0500/10). Se till att du redan har Autel-kalibreringslisten innan du képer den har produkten.
2. Innan installationen pabdrjas, ta ut kalibreringsstangens R&T-fasten och verktyg ur férpackningen.

4 skruvar A
Skruva med

O~

Placera din monterade Autel-kalibreringsstav (AUTEL-CSC0500/10) pa en plan yta med tillrdckligt med utrymme. Vrid de tva atdragningsskruvarna moturs for att ta bort

dem fran axeln. Skruva loss de &tta skruvarna for att ta bort de tva fastena for kalibreringsstangens kant fran axeln med hjalp av 4 mm insexnyckeln. Forvara alla undan.




Framre

Véand basen mot framsidan. Montera det hogra kalibreringsstangs-R&T-fastet (markt R p& baksidan) pa axelns hogra d&nde med styrstiftet isatt i motsvarande hal, sa att de fyra halen pa
det hogra fastet ar i linje med de fyra halen pa axeln.

Anvand 4 mm insexnyckeln for att skruva i de fyra insexskruvarna (M5 x 20) i de fyra halen. Sétt tillbaka atdragningsskruven. Det higra fastet ar nu monterat.

Montera det vanstra kalibreringsstangs-R&T-fastet (méarkt L p& baksidan) pa axelns vanstra &nde p& samma sétt.




Fasta dackklammorna

Nar kalibreringsstdngens R&T-fasten ar korrekt installerade kan du borja fasta dackklammorna pa dem.

~
NOTERA:
1. Innan du monterar dackklammorna p& kalibreringsstangens fasten, se till att du redan har Autel dackklammesats (AUTEL-CSC0500/17).
2. Den vanstra dackklamman, markt AUTEL-CSC0500/17/LF eller AUTEL-CSC0500/17/LR, ska monteras pa vanster kalibreringsstangsfaste, och den hogra
dackklamman, markt AUTEL-CSCO0500/17/RF eller AUTEL-CSC0500/17/RR, ska monteras pa hoger kalibreringsstangsfaste.
J

Dra

Lyftning
Hantera

Lasning
Hantera

Hall den vanstra dackklamman och vand den mot den vénstra kalibreringsstangens faste. Fatta tag i dackklammans lyfthandtag med ena handen och lyft upp
draghandtaget med den andra handen for att montera den pa kalibreringsstangens faste. Se till att de horisontella delarna pa de tre sparrhakarna &r insatta i de tre
begréansningssparen pa fastet. Nar dackklamman &r placerad i rétt Iage, slapp draghandtaget och I&s lashandtaget medurs for att sékra dackklamman. Den vénstra
déackklamman &r nu monterad.

Hall den hogra dackklamman och vand den mot hoger kalibreringsstangsfaste. Montera den hégra dackklamman pa samma satt.




Fasta falgklammorna

Nar kalibreringsstangens R&T-fasten &r korrekt installerade kan du bérja fasta falgklammorna pa dem.

NOTERA:
1. Innan du monterar falgklammorna pa kalibreringsstyrets fasten, se till att du redan har Autel-falgklammor (AUTEL-CSC0500/19).

2. Den vanstra falgklamman, mérkt AUTEL-CSC0500/19/LF eller AUTEL-CSCO0500/19/LR, ska monteras pa vanster kalibreringsstangsfaste, och den hégra
falgklamman, markt AUTEL-CSCO0500/19/RF eller AUTEL-CSC0500/19/RR, ska monteras pé hoger kalibreringsstangsfaste.

Hall i den vanstra falgklamman och vand den mot den vénstra kalibreringsstangens faste. Fatta tag i falgklamman med ena handen och lossa lasvredet med den
andra handen for att placera de fyra sparrhakarna pa falgklamman i de fyra granslagena som ar markerade pa kalibreringsstangens faste. Dra at lasvredet for att

sakra falgklamman. Den véanstra falgklamman ar nu monterad.
Hall den hogra falgklamman och vand den mot hoger kalibreringsstangsfaste. Montera den hégra falgklamman pa samma satt.

OBS! lllustrationerna i denna snabbreferensguide ar endast avsedda som referens. De faktiska produkterna kan skilja sig at.
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