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Tack for att du kopt detta forvaringssk&p fran AUTEL. Denna snabbguide beskriver hur du installerar och anvander skapet.
Las noggrant igenom denna guide fére anvandning.

Produktbeskrivning

Skapet har tre lador. Varje lada

kan anvandas for att forvara en méngd olika saker:

1. Skrivare

2. Patron

3. Ad-papper

4. Vidvinkelmal

5. Forlangningar for vidvinkelmal
6. Mal for kérhojd i realtid

7. Hjulklossar och andra hjélpverktyg

[@ OBS: Verktygen som listas ovan ingdr inte i paketet. W

Skapet levereras med flera tillbehor och verktyg som behdvs for installation:

Forsankt hylsa
Skép Insexnyckel Huvudskruv
(2,5 mm) (M4 x 6) @
e 1st 12 st )
(2 reservdelar ingar)
Ratt Bromspedal
Lashallare Depressorhallare
1SET 1SET

Det finns tva kombinationsalternativ nar du levererar med detta forvaringsskap.
Alternativ A: Forvaringsskap + krokset for kantklamma.
Alternativ B: Forvaringsskap + dackklamma med krok.

(@ OBS: Innan installationen pabarjas, se till att de tva fotbromsarna pa hjulen &r aktiverade och att skapet ar i ett fast lage. W




® Om falgklammans kroksats har kopts, folj stegen nedan for att installera verktygen.

Falgklammkrokar
Hylshuvud
Falgklamma krok Insexnyckel /\ oy ’
(M5 x 10) ALY
st (2 reservdelar ingar
Montera falgklammans krokar
a E

Lokalisera de forborrade halen for falgklammans krokar. Anvand 4 mm insexnyckel och insexskruvar (M5 x 10) for att montera falgklammans krokar.
Fyra skruvar behdvs for att montera varje uppsattning falgklammkrokar.

i

w @

Insexskruvar med kombinationshuvud

H&anga upp falgklammorna

Nar falgklammans krokar &r ordentligt monterade kan du hanga falgklammorna p& dem enligt bilden nedan. For att hanga en falgklamma AUTEL-
CSC0500/19 (séljs separat) korrekt pa krokarna, placera handtaget pa hallarna och fast magneterna pa falgklamman pa magneterna p& kroken.




Montera rattlashallaren

-

De forborrade halen for rattidshallaren sitter pa skapets vénstra sida, mot skapets framsida (sidan med I&dor). Anvand 2,5 mm insexnyckeln och sex forsankta skruvar
(M4 x 6) for att montera rattlashallaren.

Skruvar med insexhuvud och férsankt huvud

Hanga upp rattlaset

-

Hang rattlaset AUTEL-CSC0500/27 (séljs separat) pa hallaren for enkel forvaring enligt nedan.




Montera bromspedalens hallare

%

De forborrade halen for bromspedalhallaren sitter pa skapets hogra sida, véand mot skapets framsida (sidan med Iador). Anvand 2,5 mm insexnyckeln och fyra forsankta
skruvar (M4 x 6) for att montera bromspedalhallaren.

Skruvar med insexhuvud och férsankt huvud

Hanga upp bromspedalens nedtryckare

Hang bromspedaltryckaren AUTEL-CSC0500/26 (séljs separat) pa sin hallare nar den inte anvands.




® Om dackklammkroksetet kops, folj stegen nedan for att installera verktygen.

Dackklammans krokar

Dackklamma
4 st

Insexnyckel
(4 mm)

1st

Hylshuvud
Kombinationsskruv ’
(M5 x 10) AN
18 st @
(2 reservdelar ingar)

Montera dackklammans krokar

skruvar behovs for att montera varje dackklamma.

o

Insexskruvar med kombinationshuvud

Lokalisera de forborrade halen for dackklammans krok. Anvand 4 mm insexnyckel och insexskruvar (M5 x 10) for att montera dackklammans krok. Fyra

Hanga dackklammorna

Nar dackklammornas krokar ar ordentligt monterade kan du hanga dackklammorna p& dem enligt bilden nedan. For att hanga dackklammorna AUTEL-
CSC0500/17 (séljs separat) korrekt pa krokarna, se till att hallarna pa krokarna &r isatta i monteringshélen pa baksidan av dackklammorna.

Innehavare




Montera rattlashallaren

/

De forborrade halen for rattidshallaren sitter pa skapets vanstra sida, mot skapets framsida (sidan med lador). Anvand 2,5 mm insexnyckeln och sex forsankta skruvar
(M4 x 6) for att montera rattldshallaren.

Skruvar med insexhuvud och férsankt huvud

Hanga upp rattlaset

-

Hang rattlaset AUTEL-CSC0500/27 (séljs separat) pa& hallaren for enkel forvaring enligt nedan.




Montera bromspedalens hallare

/

De forborrade halen for bromspedalhallaren sitter pa sképets hogra sida, véand mot sképets framsida (sidan med lador). Anvand 2,5 mm insexnyckeln och fyra forsankta
skruvar (M4 x 6) for att montera bromspedalhéllaren.

b

A=

Skruvar med insexhuvud och férsankt huvud

Hanga upp bromspedalens nedtryckare

Hang bromspedaltryckaren AUTEL-CSC0500/26 (séljs separat) pa sin hallare nar den inte anvands.

OBS! lllustrationerna i denna snabbreferensguide ar endast avsedda som referens. De faktiska produkterna kan skilja sig at.
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